HK PT

Nosac¢ pumpe PT

HANSAVFLEX

Karakteristike

HK PT

Izvedba moze se kombinirati sa spojkom HK SPIDEX Z i I -
Materijal aluminij \ i
Primjena za zupcCaste pumpe BG 0 do BG 3 [ =
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Opis
Centriranje za vratilo motora i pumpe
Artikl
Prirubnica prikljucka za crpku

HK PT RV 160 70 468 70,00 130 160 110 Prirubnica s dvije rupe 66 BGO / vratilo cil. BG71 0,5
HK PT RV 160 80 448 ZFV 80,00 130 160 110 71,9 x52,4 BG1 / vratilo 1:8 BG71 0,5
HK PT RV 200 80 468 80,00 165 200 145 Prirubnica s dvije rupe 66 BGO / vratilo cil. BG80 0,7
HK PT RV 200 80 448 80,00 165 200 145 71,9x52,4 BG1 / vratilo 1:8 BG80 0,7
HK PT RV 200 90 448 90,00 165 200 145 71,9x 52,4 BG1 / vratilo 1:8 BG90 0,7
HK PT RV 200 96 446 ZFV 96,00 165 200 145 96,2x 71,5 BG2 / vratilo 1:8 BG80/90 0,7
HK PT RV 200 96 441 96,00 165 200 145 100 x 72 (@80) BG2 / vratilo 1:5 BG80/90 0,8
HK PT RV 250 110 448 110,00 215 250 190 71,9x52,4 BG1 / vratilo 1:8 BG100/112 1,3
HK PT RV 250 110 446 110,00 215 250 190 96,2x 71,5 BG2 / vratilo 1:8 BG100/112 1,3
HK PT RV 250 110 441 110,00 215 250 190 100 x 72 (80) BG2 / vratilo 1:5 BG100/112 1,2
HK PT RV 250 115 465 115,00 215 250 190 128 x 98 BG3 / vratilo 1:8 BG100/112 1,2
HK PT RV 300 130 446 130,00 265 300 234 96,2x 71,5 BG2 / vratilo 1:8 BG132 2,0
HK PT RV 300 130 441 130,00 265 300 234 100 x 72 (80) BG2 / vratilo 1:5 BG132 1,9
HK PT RV 300 144 465 144,00 265 300 234 128 x 98 BG3 / vratilo 1:8 BG132 2,0
HK PT RV 350 173 446 173,00 300 350 260 96,2x 71,5 BG2 / vratilo 1:8 BG160 3,4
HK PT RV 350 173 441 173,00 300 350 260 100 x 72 (280) BG2 / vratilo 1:5 BG160 2,7
HK PT RV 350 173 465 173,00 300 350 260 128 x 98 BG3 / vratilo 1:8 BG160/180 3,4

Pribor

HK DRV  Prigu$ni prsten

HK DPT

Brtva za nosa¢ pumpe

Dodatni elementi

HK MPK  Tablica odabira kombinacije motor-pumpa za zup&aste pumpe

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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