FH (6000 PSI)
SAE polovica prirubnice HANSA[/FLEX

Karakteristike

Tlaéni niz 6000 psi
Norma SAE J518
1ISO 6162-2
Oblik izrade ravno
Izvedba SAE polovica prirubnice
Priévrdéenje vijéani provrt
Opseg isporuke  samo prirubnica
Materijal S355J2G3 (ST52.3)

Povrdinska zastita  galvanski premaz

Napomena
Preporuéeni vijci navedeni su u stupcu M (metr) ili M (unc).

Artikl

PB 10.9 \Veli¢ina A

(bar) (mm)
FH 6001 420 12" 325 246 40,5 56 9.1 236 22 16 7,2 8,7 M8x30  5/16"x1.1/4"
FH 6002 420 3/4" 421 325 508 71 11,9 300 28 19 8,3 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
FH 6003 420 1" 484 389 572 81 139 348 33 24 9,0 13,0 M12x45 -
FH 6013 420 1" 484 389 572 81 139 348 33 24 9,0 120 - 7/16" x 1.3/4"
FH 6004 420 1.1/4" 548 445 66,7 95 159 386 38 27 9,8 147 M14x45 -
FH 6044 420 1.1/4" 548 445 66,7 95 159 386 38 27 9,8 135 - 172" x 1.3/4"
FH 6005 420 112" 643 516 794 113 183 475 43 30 121 170 M16x55 5/8"x2"
FH 6006 420 2" 80,2 676 968 133 222 569 52 37 121 21,0 M20x70 3/4"x2.1/2"

@ = vanjski promjer cijevi — Serija: LL = veomalagan L =lagan S =tezak — PN = nazivnitlak PB = maks. radni tlak

Varijante proizvoda
SFH (3000 PSI / 6000 PSI) VA SAE polovica prirubnice, Oplemenjeni ¢elik

Pribor
Setovi

AFS SCHR M metrickih
vijaka, imbus
Setovi vijaka

AFS SCHR U UNC, imbus

AFS SCHRAUBE Imbus vijak

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
25.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



