
HK HM BMR HD
Geroller motor BMR HD CN

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
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Karakteristike
Priključak Priključci za ulje: A + B = G 1/2";

Ulje curenja = M14x1,5"
Izvedba Economy variant

Tip "HD" s visokotlačnim brtvljenjem
two hole flange bolt circle 106.4
Vratilo Ø 25mm

Ulazni i povratni tlak s vodom za curenje ulja max. 175 bar

Artikl
Naziv Protok
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300-600
rpm 
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L Teži­
na 

 (L/min) (cc) (rpm) (rpm) (N-m) (bar) (bar) (bar) (bar) (bar) (mm) (kg)

HK HM BMR 050 HD
HK HM BMR 080 HD
HK HM BMR 100 HD
HK HM BMR 125 HD
HK HM BMR 160 HD
HK HM BMR 200 HD
HK HM BMR 250 HD
HK HM BMR 315 HD
HK HM BMR 400 HD
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300
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150
150
150
150
150
150
150
150
150

75
75
75
75
75
75
75
75
75
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-
-
-

20
20
20
20
20
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-
-
-

139
144
148
152
158
165
174
186
200

6,5
6,9
7,0
7,3
7,5
8,0
8,5
9,0
11,0

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line  –  Vrijednosti za okretni moment i padove tlaka vrijede za trajni pogon  –  pmax = maks. tlak

Pribor
HK V0 590 Šok ventil

Rezervni dijelovi
HK HM BM DS Brtveni set za hidraulični planetarni motor CN


