HK DHE X 00 AC

Magnetni viSesmjerni ventil NV 6 bez svitka

HANSAVFLEX

Karakteristike
lzvedba

4/2-smjerni ventil ili 4/3-smjerni ventil

3-chamber valve
s ruénim aktiviranjem u nuzdi
za svitke s izmjeni€nom strujom

Opseg isporuke

bez svitka i utikaca

Radni tlak

P, A, B: maks. 350bara / T: maks. 160bara

Volumenska struja

maks. 80 I/min (obratite pozornost na krivulje)

Prikljugak ISO/Cetop 03 NV6
Priévr§éenje 4 kom. imbus vijaka M5x30 12,9
Napomena

HK DHE X 00 AC

Ventili s oznakom (P) su ventili sa smanjenim propustanjem ulja. Ovdje treba racunati s koli¢inama protoka od >70 % nazivnih vrijednosti s

povec¢anim padom tlaka!

Ventili sa smanjenim propustanjem ulja korisite se kao pilot ventili za predupravljane magnetne viSesmjerne ventile.

Kada se ventil sa smanjenim propustanjem ulja tip HK DH* 0711 P *** koristi kao pilot ventil prespaja se srednji polozaj glavnog ventila.

Opis

Moze se koristiti samo za svitke s izmjeni¢nom strujom (AC)
Granice uklopne snage vidi krivulje

Napomene uz narudZbu

Drugi sklopovi i izvedbe, volumenske struje i granice uklopne snage na zahtjev

Artikl
Naziv Vrsta Pokrov Tip klipa Izvedba Tezina
(G))

HK DHE 0610 X 00AC  4/2 negativno (otvoreno) 0 [PB/AT]-[ABPT] Vracanje opruge 1,35
HK DHE 0611 X 00AC  4/2 pozitivno (zatvoreno) 1 [PB/AT]-[A/B/P/T] Vracanje opruge 1,35
HK DHE 0613 X 00AC  4/2 pozitivno (zatvoreno) 3 [PB/AT]-[ABT/P] Vracanje opruge 1,35
HK DHE 0614 X 00AC  4/2 negativno (otvoreno) 4 [PA/BT]-[A/B/PT] Vracanje opruge 1,35
HK DHE 0630 2 X 00AC  4/2 negativno (otvoreno)  0/2 [PB/AT]-[PA/BT] Vracanje opruge 1,35
HK DHE 0631 2A 00AC  4/2 pozitivno (zatvoreno)  1/2 [PB/AT]-[PA/BT] Vraéanje opruge 1,35
HK DHE 0631 2 X 00AC  4/2 pozitivno (zatvoreno)  1/2 [PB/AT]-[PA/BT] Vracanje opruge 1,35
HK DHE 0632 2 X 00AC  4/2 pozitivno (zatvoreno)  2/2 [PB/A/T]-[PA/B/T] Vracanje opruge 1,35
HK DHE 0710 X 00AC  4/3 negativno (otvoreno) 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] Vracéanje opruge na 0 1,75
HK DHE 0710 9 X 00AC  4/3 negativno (otvoreno) 09 [PB/AT]-[ABPT]-[PAB/T]  Vracanje opruge na 0 1,75
HK DHE 0711 X 00AC  4/3 pozitivno (zatvoreno) 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  Vracanje opruge na 0 1,75
HK DHE 0713 X 00AC  4/3 pozitivno (zatvoreno) 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] Vracanje opruge na 0 1,75
HK DHE 0714 X 00AC  4/3 negativno (otvoreno) 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] Vracanje opruge na 0 1,75
HK DHE 0714 9 X 00AC  4/3 pozitivno (zatvoreno) 49 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PAB/T]  Vracanje opruge na 0 1,75
HK DHE 0716 X 00AC  4/3 pozitivno (zatvoreno) 6 [PB/AT]-[AT/P/B]-[PA/BT] Vracanje opruge na 0 1,75
HK DHE 0717 X 00AC  4/3 pozitivno (zatvoreno) 7 [PB/AT]-[A/P/BT]-[PA/BT] Vracéanje opruge na 0 1,75
HK DHE 0718 X 00AC  4/3 pozitivno (zatvoreno) 8 [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] Vracéanje opruge na 0 1,75
HK DHE 0719 1 X 00AC  4/3 pozitivno (zatvoreno) 91 [PAB/T]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  Vracanje opruge na 0 1,75
HK DHE 0751 2 X 00AC  4/2 pozitivno (zatvoreno)  1/2 [PB/ATI]-[PA/BT] 2 ureza 1,75
HK DHE 0711 P X 00AC  4/3 pozitivno (zatvoreno) 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  Vracanje opruge na 0, reducirano ulje koje curi 1,75
HK DHE 0713 P X 00AC  4/3 pozitivno (zatvoreno) 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] Vracanje opruge na 0, reducirano ulje koje curi 1,75

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

HK SP CO Svitak za magnetni viSesmjerni ventil HKDH

HK SP DIN 43650 Elektriéni utika€ za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

HK SP WPD / SP SET /6 OE  Rucno aktiviranje u nuzdi za visesmjerni magnetni ventil

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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