HK LBS TOOL
Alat za osiguranje od pucanja voda HANSA[/FLEX

Karakteristike A Lo
Povrsinska za$tita  pocintana - e

. . |: N T | )
Primjena for valve type HK V1 601 B 10 L :

- 1 |
Materijal Celik " 1., B —l e
Napomena
U slu€aju primjena u postrojenjima s jacim udarcima ili vibracijama ventile pri zavijanju treba osigurati Loctitom.
Opis
Ovim se alatom ventili za osiguranje od pucanja voda mogu zaviti u odgovarajuca kucista.
Artikl
Naziv L IA JB gC gD gF Tezina
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK LBS TOOL 1/4 68,0 15,9 11,5 6,3 8,0 2,35 0,06
HK LBS TOOL 3/8 68,0 15,9 14,8 6,3 10,0 3,25 0,08
HK LBS TOOL 1/2 76,0 24,9 18,7 8,0 11,9 4,35 0,17
HK LBS TOOL 3/4 76,0 24,9 23,5 8,0 16,0 5,95 0,25

je pribor uz sljedeée proizvode
HK V1 601 Ventil za osiguranje od pucanja voda bez kucéista

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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