
HK RK E
Nepovratni ventil s kućištem tip E

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
18.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Karakteristike
Izvedba Kuglasto blokiranje

mounted in reverse direction
Materijal Kućište: pocinčani čelik

Unutarnji dijelovi od čelika
Radni tlak maks. 700 bara

Artikl
Naziv p max. Tlak otvaranja Q max. G L L1 Ø D Ø D1 SW Težina 
 (bar) (bar) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK RK 0 E
HK RK 1 E
HK RK 2 E
HK RK 3 E
HK RK 4 E

700
700
700
500
500

0,1
0,2
0,2
0,2
0,1

10
20
50
80
120

G 1/8”
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2”
G 3/4"

8,0
12,0
12,0
14,0
16,0

28,0
43,0
44,0
52,0
60,0

14,0
19,0
22,0
26,0
32,0

12,5
12,5
20,5
24,0
30,0

14
19
22
27
36

0,03
0,06
0,09
0,14
0,30

Pribor
HK RK Nepovratni ventil RK


