SKM IJ L AGRAR
Kol€ak uticne spojke, dugacak HANSA[/FLEX

Karakteristike
Podrugje primjene Agrarna tehnika

Industrija
Prikljuéak 1 Unutarnji navoji UN/UNF : T
R
Oblik brtve 1 za uvrtne slavine s profilom F ‘ . ;ﬁ/-r, o
Norma odgovara ISO 7241-1 serija A M f |
Radni tlak maks. 250 bara - '

Volumenska struja maks. 240 |/min, u kombinaciji sa SKS-Agrar

Dodatno obiljezje Mali gubitak tlaka
Ventilska jedinica visokog protoka
Mehanicki usko€ni sustav
Funkcija pritisni-potegni (push-pull)
moguce je spajanje pod tlakom
zamjenjivo sa spojkom Faster 3CFPV

Temperaturno podruéje  od -30 °C do +100 °C
Materijal Celik

PovrSinska zastita galvanski premaz

Napomena
Kod normiranih navojnih prikljuéaka kod utvrdivanja pogonskog tlaka treba uzeti u obzir maksimalno dopusteni pogonski tlak prikljucka.

Opis
Novorazvijeni spojni kol€ak za rukovanje jednom rukom moze se spojiti pod punim radnim tlakom u spojni utika¢. Daljnje prednosti su funkcija
Breakaway i manja snaga spajanja i odvajanja.

Dodatne informacije
Spojnica Agrar premasuje zahtjeve normi ISO 7241-1 serija A i
ISO 5675 za poljoprivredno podruéje i beskompromisno je dizajnirana za najveci uéin. Sustav Agrar utikaca i Agrar kolcaka postize maksimalan

volumni protok od 240 litara u minuti - vrSna vrijednost. Pogon u snaznim traktorima i dogradnim uredajima kao $to su utovarivaci sada je
siguran.

Spojni kolak moze se kupiti u dvije razliCite duljine ¢ime je kompatibilan s uobic¢ajenim ugradnim spojkama na trzistu.

Artikl

DN* Navoj prikljucka Veli¢ina L1 Oblik izrade SF skr.* Tezina

(mm)
SKM 131J 3L AGRAR 12 UNF 3/4" -16 32 3 107,3 14,0 duga 4 0,613

DN = nazivni promjer, nazivna $irina — SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor
SKM ZUBS 3 C Zastita od prasine za kol¢ake spojki, SKM..
SKM ZUBS 3 CB  Zastita od prasine za kol¢ake spojki, SKM..

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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