HK GEH ZP NG6 KH
Kuciste ventila ZP NV6 s kuglastim ventilom HANSA[/FLEX
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Prikljucak ISO/Cetop 03 NV6
Opis

Ventil, sendvi¢ izvedba, sa zapornim kuglastim ventilima za ulanéenje po visini s ventilima ISO/Cetop 03 NV6
Tom meduploéom mogu se blokirati sve komponente iznad toga - bez tlaénog rasterec¢enja i praznjenja te bez negativnog utjecaja na ostatak kruga.

Napomene uz narudzbu
Druge izvedbe na zahtjev

Dodatne informacije

Velika postrojenja se zbog velikog broja upravljackih elemenata cesto kvare. Ako bi se npr. na srediSnjem hidraulickom postrojenju u valjaonici
pokvario magnetski ventil, njegov upravljacki element trebao bi se ruéno aktivirati ili bi trebalo zaustaviti proizvodnju radi zamjene ventila.

U tu svrhu bi iz postrojenja trebalo ispustiti tlak, zaustaviti cilindar koji je eventualno pod vanjskim tlakom i ispustiti ulje iz okomitih vodova do
cilindra. Osim toga, nakon zamjene magnetskog ventila vodovi bi se trebali ponovo napuniti i odzraditi.

Pri uporabi ove meduploCe s kuglastim ventilom se nakon zatvaranja svih kanala moze zamijeniti viSeputni ventil nadograden na plocu. To se
odvija bez tlaénog rasterecenja, praznjenja sustava i zaprljanja koje je s time povezano, bez odzracivanja i negativnog utjecaja na druga
upravljanja. Time se znatno smanjuju vremena zastoja hidraulickih postrojenja. Pokretanje postrojenja pri prvom pustanju u rad olak$ano je ga ne
treba isprazniti ako se ploce za ispiranje zamijene s viSesmjernim ventilima. Osim toga, omogucuje se da prikljucene cilindre pod vanjskim
optere¢enjem ne treba privrscivati tijekom razdoblja odrzavanja. S obzirom na to da su slike CETOP priklju¢aka na objema prikljuénim stranama
za magnetske viSesmjerne ventile iste, meduploce se bez problema mogu naknadno opremiti.

Artikl

Naziv djeluje u kanalu Visina ploce Tezina
(mm) (kg)

HK ZP NG6 KH AB A+B 68 1,5

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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