
HK VA EL
Indikator prljavštine, električni

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
06.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Napomena
Kod električnih prekidača uklopna točka namještena je na "povećanje"
Ne može se upotrebljavati za tlačne filtre FI HD 400, FI MD 315 te njihova kućišta FI HD GEH, FI MD GEH

Opis
Indikatori prljavštine u električnoj izvedbi za povratne i tlačne filtre

Artikl
Naziv Navoj Vrsta Izvedba Dimenzije Uklopna točka Težina 
 (bar) (kg)
HK VA FX
HK VA N8

G 1/8"
G 1/2"

elektrical, max. 250VAC
elektrical, max. 115VDC

Dvosmjerni kontakt
Dvosmjerni kontakt

Visina 74mm
Visina 65mm

1,3
7,0

0,06
0,16

je pribor uz sljedeće proizvode
FI RL Povratni filtar
FI RL GEH Kućište za povratni filtar
FI SP R 1 Spin-on povratni filtar, tip 1
FI SP R 2 Spin-on povratni filtar, tip 2
FI SP R 3 Spin-on povratni filtar, tip 3
FI SP R/S FK Filtarska glava za spin-on povratni/usisni filtar


