
SILIKON BL
Silikonsko crijevo, plavo

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.
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Karakteristike
Područje primjene Crijevo za rashladnu vodu
Posebna obilježja veoma velika otpornost na visoke i niske

temperature
veoma dobra otpornost na rashladne tekućine, ulja i
sredstva za čišćenje
veoma dobro otpornost na ozon, UV zrake i
klasične procese starenja
mekoća silikona omogućuje laku ugradnju

Norma SAE J20R1 RAZRED A
Unutrašnji sloj Silikon plavi
Umetak Tekstilni umetak
Vanjski sloj Silikon plavi
Boja plava
Temperatura min. -60 °C
Temperatura max. 200 °C
Mediji rashladne tekućine

vrući zrak

Artikl
Naziv Unutarnji Ø Vanjski Ø Radni tlak Debljina stjenki Tlak pucanja 
 (mm) (mm) (bar) (mm) (bar)
SILIKON 08-4 BL
SILIKON 10-4 BL
SILIKON 12-4 BL
SILIKON 14-4 BL
SILIKON 16-4 BL
SILIKON 18-4 BL
SILIKON 20-4 BL
SILIKON 22-4 BL
SILIKON 25-4.5 BL
SILIKON 28-4.5 BL
SILIKON 30-4.5 BL
SILIKON 32-4.5 BL
SILIKON 35-4.5 BL
SILIKON 38-4.5 BL
SILIKON 40-4.5 BL
SILIKON 45-4.5 BL
SILIKON 48-4.5 BL
SILIKON 50-4.5 BL
SILIKON 57-4.5 BL
SILIKON 60-4.5 BL
SILIKON 65-5.5 BL
SILIKON 70-5.5 BL
SILIKON 80-6 BL
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Gornje vrijednosti odnose se na na temperaturu okoline (20 °C); preporučujemo 20%-tno smanjenje radnog tlaka na svakih 100 °C


