HK 9RD 04 BGO HANSAVFLEX

Karakteristike

lzvedba bez ventila za izjednacavanje faza
interna vodilica za ulje curenja

Rotational speed range 1200 - 2700 U/min

Pressure difference maks. 30 bar (izmedu sekcija)

Preporuceni broj okretaja 1800 - 2000 o/min

Napomena
Prije pustanja u rad u postrojenju prvo uhodavanje razdjelnika koli¢ine sa zup&anikom trebalo bi uslijediti bez opterecenja.

Opis

Ovi razdjelnici koli€ine sluze za napajanje Cetiri neovisna hidrauli¢na kruga sa samo jednom pumpom

Pogreska dijeljenja oko 3 %

dizajn razdjelnika koli¢ine sa zup&anikom: qi = Q/z * 1000/n

gi = volumen troSenja/sekcija [cm3]; Q = ulazna volumenska struja ukupno [I/min]; z = broj sekcija; n = broj okretaja [o/min]

Artikl

Ulazni volumen p1 Protok po Protok po Protok po A

po sekciji max. elementu min. elementu max. elementu

(cc) (bar)  (L/min) (L/min) (L/min)
HK9RD 04 01 0,17 210 0,20 1,20 0,40 293 2922 46 325 5425 883 50 278 65 1.2
HK9RD 04 02 0,25 210 0,30 1,80 0,70 299 2946 46 325 5425 883 50 281 65 1.2
HKO9RD 04 04 0,45 210 0,60 3,00 1,20 31,5 3010 46 325 5425 883 50 287 65 12
HKO9RD 04 05 0,57 210 0,80 3,80 1,50 325 3050 46 325 5425 883 50 291 65 12
HKO9RD 0406 0,76 210 1,00 4,80 2,00 340 3110 46 325 5425 883 50 297 65 12

p1: maks. radni tlak

Usprkos paZljivoj provjeri ne mogu se iskljuciti pogreske i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadrZane podatke.
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