VSH MG
Erésitdhlvely mdanyag csévekhez HANSA[/ FLEX
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VSH 04 ID MG 4,0 3,8 2,6 15,5
VSH 04.5 ID MG 4,5 43 3,1 14,0
VSH 05 ID MG 5,0 4,8 3,6 14,0
VSH 06 ID MG 6,0 5,8 4,6 15,5
VSH 07 ID MG 7,0 6,8 5,6 17,0
VSH 08 ID MG 8,0 7,8 6,6 16,5
VSH 09 ID MG 9,0 8,8 7,6 16,5
VSH 10 ID MG 10,0 9,8 8,6 16,5
VSH 11 ID MG 11,0 10,8 9,6 15,5
VSH 12 ID MG 12,0 11,8 10,2 17,0
VSH 13 ID MG 13,0 12,8 11,2 17,0
VSH 14 ID MG 14,0 13,8 12,2 17,0
VSH 15 ID MG 15,0 14,8 13,2 17,5
VSH 16 ID MG 16,0 15,8 14,2 17,5
VSH 17 ID MG 17,0 16,8 15,2 18,0
VSH 18 ID MG 18,0 17,8 16,2 22,0
VSH 19 ID MG 19,0 18,8 17,2 18,0
VSH 20 ID MG 20,0 19,8 18,2 18,0
VSH 21 ID MG 21,0 20,8 19,2 20,0
VSH 22 ID MG 22,0 21,8 20,2 23,5
VSH 24 ID MG 24,0 23,8 22,2 18,0
VSH 25 ID MG 25,0 24,8 23,2 18,0
VSH 26 ID MG 26,0 25,8 24,2 21,0
VSH 31 ID MG 31,0 30,8 28,8 22,5
VSH 32 ID MG 32,0 31,8 29,2 22,5
VSH 38 ID MG 38,0 37,8 35,8 23,5
Termékvaltozatok
VSH Erdsitéhlvely miianyag csévekhez, Acél

VSH VA  Erésitéhiively mlianyag csdvekhez, Nemesacél

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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