NAH VA
Sz(kit6 csavarzat, nincs elészerelve HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Csatlakozas 1 Csb6csonk, nem elészerelt

SW 51

1 témitési forma Vagogyuri csatlakozas

Csatlakozas 2 metrikus hengeres kilsé menet

2 témitési forma 24°-0s bels6 kup

Szerkezeti méd Sz(ikitdé csavarzat, nincs elészerelve

Szerkezeti forma  egyenes

Széllités terjedelme  Csdcsonk hollandi anya és vagogydr( nélkdl

Anyag Nemesacél

Cikk

Megnevezés Kivitel Uzemi nyomaés bar

NAH NW 06 L 04 VA L PN 315 8 6 29,5 14 14
NAH NW 08 L 04 VA L PN 315 10 6 29,5 14 14
NAH NW 08 L 06 VA L PN 315 10 8 29,5 17 17
NAH NW 10 L 04 VA L PN 315 12 6 29,5 14 14
NAH NW 10 L 06 VA L PN 315 12 8 29,5 17 17
NAH NW 10 L 08 VA L PN 315 12 10 31,0 17 19
NAH NW 13 L 04 VA L PN 315 15 6 29,5 17 14
NAH NW 13 L 06 VA L PN 315 15 8 29,5 17 17
NAH NW 13 L 08 VA L PN 315 15 10 31,0 17 19
NAH NW 13 L 10 VA L PN 315 15 12 31,0 19 22
NAH NW 16 L 04 VA L PN 315 18 6 30,5 19 14
NAH NW 16 L 06 VA L PN 315 18 8 30,5 19 17
NAH NW 16 L 08 VA L PN 315 18 10 30,5 19 19
NAH NW 16 L 10 VA L PN 315 18 12 32,0 19 22
NAH NW 16 L 13 VA L PN 315 18 15 32,5 24 27
NAH NW 20 L 04 VA L PN 160 22 6 33,5 24 14
NAH NW 20 L 06 VA L PN 160 22 8 33,5 24 17
NAH NW 20 L 08 VA L PN 160 22 10 35,0 24 19
NAH NW 20 L 10 VA L PN 160 22 12 35,0 24 22
NAH NW 20 L 13 VA L PN 160 22 15 36,5 24 27
NAH NW 20 L 16 VA L PN 160 22 18 35,0 27 32
NAH NW 25 L 04 VA L PN 160 28 6 34,5 32 14
NAH NW 25 L 06 VA L PN 160 28 8 34,5 32 17
NAH NW 25 L 08 VA L PN 160 28 10 36,0 32 19
NAH NW 25 L 10 VA L PN 160 28 12 36,0 32 22
NAH NW 25 L 13 VA L PN 160 28 15 36,5 32 27
NAH NW 25 L 16 VA L PN 160 28 18 36,0 32 32
NAH NW 25 L 20 VA L PN 160 28 22 36,0 32 36
NAH NW 32 L 04 VA L PN 160 35 6 40,5 36 14
NAH NW 32 L 06 VA L PN 160 35 8 40,5 36 17
NAH NW 32 L 08 VA L PN 160 35 10 42,0 36 19
NAH NW 32 L 10 VA L PN 160 35 12 42,0 36 22
NAH NW 32 L 13 VA L PN 160 35 15 42,0 36 27
NAH NW 32 L 16 VA L PN 160 35 18 42,0 36 32
NAH NW 32 L 20 VA L PN 160 35 22 44,0 36 36
NAH NW 32 L 25 VA L PN 160 35 28 44,0 41 41
NAH NW 40 L 04 VA L PN 160 42 6 42,5 46 14
NAH NW 40 L 06 VA L PN 160 42 8 42,5 46 17
NAH NW 40 L 08 VA L PN 160 42 10 44,0 46 19
NAH NW 40 L 10 VA L PN 160 42 12 43,0 46 22
NAH NW 40 L 13 VA L PN 160 42 15 44,5 46 27
NAH NW 40 L 16 VA L PN 160 42 18 44,0 46 32
NAH NW 40 L 20 VA L PN 160 42 22 46,0 46 36
NAH NW 40 L 25 VA L PN 160 42 28 46,0 46 41
NAH NW 40 L 32 VA L PN 160 42 35 45,0 46 50
NAH NW 04 S 03 VA S PN 630 8 6 31,0 17 17
NAH NW 06 S 03 VA S PN 630 10 6 32,0 17 17
NAH NW 06 S 04 VA S PN 630 10 8 32,0 17 19
NAH NW 08 S 03 VA S PN 630 12 6 33,0 17 17
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NAH VA
Sz(kit6 csavarzat, nincs elészerelve HANSA[/FLEX

Cikk

Megnevezés Kivitel Uzemi nyomés bar

NAH NW 08 S 04 VA S PN 630 12 8 33,0 17 19
NAH NW 08 S 06 VA S PN 630 12 10 32,5 19 22
NAH NW 10 S 03 VA S PN 630 14 6 37,0 17 17
NAH NW 10 S 04 VA S PN 630 14 8 37,0 17 19
NAH NW 10 S 06 VA S PN 630 14 10 36,5 19 22
NAH NW 10 S 08 VA S PN 630 14 12 36,5 22 24
NAH NW 13 S 03 VA S PN 630 16 6 37,0 17 17
NAH NW 13 S 04 VA S PN 630 16 8 37,0 17 19
NAH NW 13 S 06 VA S PN 630 16 10 36,5 19 22
NAH NW 13 S 08 VA S PN 630 16 12 36,5 22 24
NAH NW 13 8§ 10 VA S PN 630 16 14 38,0 24 27
NAH NW 16 S 03 VA S PN 400 20 6 43,0 22 17
NAH NW 16 S 04 VA S PN 400 20 8 43,0 22 19
NAH NW 16 S 06 VA S PN 400 20 10 42,5 22 22
NAH NW 16 S 08 VA S PN 400 20 12 42,5 22 24
NAH NW 16 S 10 VA S PN 400 20 14 44,0 24 27
NAH NW 16 S 13 VA S PN 400 20 16 43,5 27 30
NAH NW 20 S 03 VA S PN 400 25 6 47,0 27 17
NAH NW 20 S 04 VA S PN 400 25 8 47,0 27 19
NAH NW 20 S 06 VA S PN 400 25 10 46,5 27 22
NAH NW 20 S 08 VA S PN 400 25 12 46,5 17 24
NAH NW 20 S 10 VA S PN 400 25 14 48,0 27 27
NAH NW 20 S 13 VA S PN 400 25 16 47,5 27 30
NAH NW 20 S 16 VA S PN 400 25 20 47,5 32 36
NAH NW 25 8§ 03 VA S PN 400 30 6 49,0 32 17
NAH NW 25 S 04 VA S PN 400 30 8 49,0 32 19
NAH NW 25 § 06 VA S PN 400 30 10 48,5 32 22
NAH NW 25 S 08 VA S PN 400 30 12 48,5 32 24
NAH NW 25 S 10 VA S PN 400 30 14 50,0 32 27
NAH NW 25 S 13 VA S PN 400 30 16 49,5 32 30
NAH NW 25 § 16 VA S PN 400 30 20 49,5 32 36
NAH NW 25 8§ 20 VA S PN 400 30 25 50,0 41 46
NAH NW 32 8 03 VA S PN 315 38 6 56,0 41 17
NAH NW 32 S 04 VA S PN 315 38 8 56,0 41 19
NAH NW 32 S 06 VA S PN 315 38 10 55,5 41 22
NAH NW 32 S 08 VA S PN 315 38 12 56,5 41 24
NAH NW 32 S 10 VA S PN 315 38 14 57,0 41 27
NAH NW 32 § 13 VA S PN 315 38 16 56,5 41 30
NAH NW 32 § 16 VA S PN 315 38 20 56,5 41 36
NAH NW 32 8§ 20 VA S PN 315 38 25 57,0 41 46
NAH NW 32 § 25 VA S PN 315 38 30 57,5 46 50

Kivitel: LL = igen konnyl L =konnyl S =nehéz — PN = névleges nyomas PB = max. lizemi nyomas — @ d1 = csd kiils6 atméréje — @ d2 = cs6 kiilsé atmérdje

Termékvaltozatok

NAH Sz(ikit6 csavarzat, nincs elészerelve, Acél
XNAH VA Sz(ikit6 csavarzat, nincs elészerelve, Nemesacél

kiegészitd elemek
VOM Elészereld csonkok
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