RIL VA
Valt6 szikités, hosszu HANSA,/ FLEX
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Megjegyzés

A szerelésre, beépitésre, nyomasterhelésre és a megengedett lizemi hémérsékleteketre vonatkozo utasitasokat a cs6csavarzatok miiszaki
informacidinal talalja meg.

Cikk

Megnevezés Uzemi nyomas bar

RIL NW 03 06 VA PN 400 4 G 1/8"-28 G 1/4"-19 14 8 17,0 31 19
RILNW 03 10 VA PN 400 4 G 1/8" -28 G 3/8"-19 14 8 17,0 32 24
RIL NW 06 03 VA PN 400 5 G 1/4"-19 G 1/8"-28 18 12 12,0 28 19
RIL NW 06 10 VA PN 400 5 G 1/4" -19 G 3/8"-19 18 12 17,0 36 24
RIL NW 06 13 VA PN 400 5 G 1/4" -19 G1/2"-14 18 12 20,0 40 27
RILNW 06 20 VA PN 315 5 G 1/4"-19 G 3/4"-14 18 12 22,0 43 36
RIL NW 10 06 VA PN 400 8 G 3/8"-19 G 1/4"-19 22 12 17,0 36 22
RILNW 10 13 VA PN 400 8 G 3/8"-19 G 1/2"-14 22 12 20,0 41 27
RILNW 1020 VA PN 315 8 G 3/8"-19 G 3/4"-14 22 12 22,0 44 36
RILNW 1310 VA PN 315 12 G1/2"-14 G 3/8"-19 26 14 17,0 36 27
RILNW 1320 VA PN 315 12 G1/2"-14 G 3/4"-14 26 14 22,0 46 36
RILNW 1325 VA PN 315 12 G1/2"-14 G1"-11 26 14 24,5 49 41
RILNW 1332VA PN 160 10 G 1/2"-14 G 1.1/4" -11 26 14 26,5 53 55
RILNW2013VA PN 315 16 G 3/4"-14 G 1/2"-14 32 16 20,0 41 32
RILNW2025VA PN 315 16 G 3/4"-14 G1"-11 32 16 24,5 51 41
RILNW 2032VA PN 160 16 G 3/4"-14 G 1.1/4" -11 32 16 26,5 55 55
RILNW 2040 VA PN 160 16 G 3/4"-14 G1.1/2" -1 32 16 28,5 57 60
RILNW 2520 VA PN 315 20 G1"-11 G 3/4"-14 39 18 22,0 47 41
RILNW 2532VA PN 160 20 G1"-11 G 1.1/4" -1 39 18 26,5 57 55
RIL NW 2540 VA PN 160 20 G1"-11 G1.1/2"-11 39 18 28,5 59 60
RILNW 3225 VA PN 160 25 G 1.1/4" -11 G1"-11 49 20 24,5 52 60
RILNW 3240VA PN 160 25 G 1.1/4" -11 G1.1/2" -11 49 20 28,5 60 60
RILNW 4032VA PN 160 32 G1.1/2" -11 G 1.1/4" -11 55 22 26,5 58 55

PN = névleges nyomas PB = max. lizemi nyomas

Termékvaltozatok

RIL Valté sziikités, hosszu, Acél
RIL MG  Valto szlkités, hosszl, Sargaréz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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