VMK MG
Becsavarhat6 csavarzat HANSA ,/ FLEX

Tulajdonsagok 1 53

Csatlakozas 1 metrikus, kdpos kiilsémenet .

1 témitési forma menetre tomité

Csatlakozas 2 metrikus hengeres kilsé menet

2 témitési forma 24°-0s bels6 kup

Szerkezeti méd Becsavarhato csavarzat i
Szerkezeti forma  egyenes L2
Szabvéany DIN 2353 B L'IF
ISO 8434-1 - -

Sziéllitas terjedelme  Csonk hollandi anyaval és vagagydrivel

Anyag Sargaréz
Cikk
Megnevezés Kivitel Uzemi nyomas bar Csé kiilsé @

(mm)
VM 04 LL MG LL PN 63 4 M8x1K 8 26,0 16,0 11 10
VM 06 LL MG LL PN 63 6 M10x1K 8 26,0 14,5 11 12
VM 08 LL MG LL PN 63 8 M10x 1K 8 28,0 16,5 12 14

Kivitel: LL = igen kdnnyli L = kénnyl S =nehéz — PN = névleges nyomas PB =max. lizemi nyomas — @ = cs6 kiilsé atmérd

Termékvaltozatok

VMK Becsavarhat6-csavarzat, Acél
VMK VA  Becsavarhato csavarzat, Nemesacél

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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