XGAN VA
Felcsavarozhat6 csavarzat HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok s

Csatlakozas 1 NPT-belsé menet

1 témitési forma menetre tomité

Csatlakozas 2 metrikus hengeres kilsé menet

2 témitési forma 24°-0s bels6 kup

Szerkezeti méd Felcsavarozhaté csavarzat

Szerkezeti forma  egyenes

Széllités terjedelme  Csonk (hollandi anya és vagogyrl nélkil)

Anyag Nemesacél e Lt -

Megjegyzés
A szerelésre, beépitésre, nyomasterhelésre és a megengedett lizemi hémérsékleteketre vonatkozo utasitasokat a cs6csavarzatok miiszaki
informacidinal talalja meg.

Cikk

Megnevezés Kivitel Uzemi nyomas bar

XGAN NW 04 HL VA L PN 315 6 1/8" -27 NPT M12x1,5 11,6 26,0 19,0 14
XGANNWO4 HL1/4VA L PN 315 6 1/4" -18 NPT M12x1,5 16,4 30,5 23,5 19
XGAN NW 06 HL VA L PN 315 8 1/4" -18 NPT M 14 x1,5 16,4 30,5 23,5 19
XGAN NW 08 HL VA L PN 315 10 1/4" -18 NPT M16x1,5 16,4 31,0 24,0 19
XGANNWOSHL 1/2VA L PN 315 10 1/2" -14 NPT M16x1,5 22,6 39,0 32,0 27
XGANNW10HL 1/4VA L PN 315 12 1/4" -18 NPT M18x1,5 16,4 31,0 24,0 19
XGAN NW 10 HL VA L PN 315 12 3/8" -18 NPT M18x1,5 17,4 34,0 27,0 24
XGANNW10HL 12VA L PN 315 12 1/2" -14 NPT M18x1,5 22,6 39,0 32,0 27
XGAN NW 13 HL VA L PN 315 15 1/2" -14 NPT M22x1,5 22,6 40,0 33,0 27
XGAN NW 16 HL VA L PN 315 18 1/2" -14 NPT M26x1,5 22,6 40,0 32,5 27
XGAN NW 20 HL VA L PN 160 22 3/4" -14 NPT M30x2 23,1 43,0 35,5 36
XGAN NW 25 HL VA L PN 160 28 1"-11,5 NPT M 36 x 2 27,8 48,0 40,5 M
XGAN NW 32 HL VA L PN 160 35 1.1/4" -11,5 NPT M45x 2 28,3 51,0 40,5 55
XGAN NW 40 HL VA L PN 160 42 1.1/2" -11,5 NPT M52 x2 28,3 53,0 42,0 60
XGAN NW 03 HS VA S PN 630 6 1/4" -18 NPT M14x15 16,4 33,0 26,0 19
XGAN NW 04 HS VA S PN 630 8 1/4" -18 NPT M16x1,5 16,4 33,0 26,0 19
XGAN NW 06 HS VA S PN 630 10 3/8" -18 NPT M18x1,5 17,4 35,0 27,0 24
XGAN NW 08 HS VA S PN 630 12 3/8" -18 NPT M20x1,5 17,4 35,0 27,5 24
XGANNW 08 HS 1/2VA S PN 630 12 1/2" -14 NPT M20x1,5 22,6 41,0 33,5 27
XGAN NW 10 HS VA S PN 630 14 1/2" -14 NPT M22x1,5 22,6 43,0 35,0 27
XGAN NW 13 HS VA S PN 400 16 1/2" -14 NPT M24x1,5 22,6 43,0 34,5 27
XGAN NW 16 HS VA S PN 400 20 3/4" -14 NPT M30x2 231 46,0 35,5 36
XGAN NW 20 HS VA S PN 400 25 1"-11,5 NPT M 36 x 2 27,8 53,0 41,0 41
XGAN NW 25 HS VA S PN 400 30 1.1/4" -11,5 NPT M42x2 28,3 57,0 43,5 55
XGAN NW 32 HS VA S PN 315 38 1.1/2" -11,5 NPT M52 x2 28,3 59,0 43,0 60

Kivitel: LL = igen konnyli L =koénnyli S =nehéz — PN = névleges nyomas PB = max. izemi nyomas — @ d2 = csé kiilsé atmérdje

Termékvaltozatok

GAN VA  Felcsavarozhato csavarzat, Csonk hollandi anyaval és vagogydirivel

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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