KLR V |
Szoritdégylrd mianyag peremes csatlakozo (alkat)részekhez HANSA / FLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd  Szoritogy(r(

Anyag Acél

Feliiletvédelem  Galvanikusan bevonatolt

ad1

Cikk

Megnevezés Kivitel Uzemi nyomas bar

KLRNW 04 L V L PN 315 6 3,8
KLR NW 06 L V L PN 315 8 3,8
KLRNWO08 L V L PN 315 10 3,8
KLRNW10LV L PN 315 12 3,8
KLRNW 13 LV L PN 315 15 4,5
KLRNW 16 LV L PN 315 18 4,5
KLRNW 20 L V L PN 160 22 5,0
KLRNW 25L V L PN 160 28 55
KLRNW 32 LV L PN 160 25 7,0
KLRNWA40LV L PN 160 42 7,0
KLRNW 04 SV S PN 630 8 4,5
KLR NW 06 S V S PN 630 10 4,5
KLR NW 08 S V S PN 630 12 4,5
KLRNW 10 SV S PN 630 14 6,5
KLRNW 138V S PN 400 16 6,5
KLRNW 16 SV S PN 400 20 9,0
KLRNW20SV S PN 400 25 10,0
KLRNW 25 SV S PN 400 30 10,0
KLRNW 32SV S PN 315 38 13,5

Kivitel: LL = igen konnyl L =konnyl S =nehéz — PN = névleges nyomas PB =max. lzemi nyomas — & d1 = cs6 kils6 atmérsje

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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