
LOET AJ
Forrasztható csatlakozó, AJ
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Tulajdonságok
Csatlakozás 1 Forrasztott csatlakozás
Csatlakozás 2 UN/UNF külső menet
2 tömítési forma 74°-os külső kúp
Szerkezeti mód Forraszható csonkok
Szerkezeti forma egyenes
Anyag Acél
Felületvédelem olajos

Cikk
Megnevezés Ø d G1 L1 SW 
 (mm) (mm) (mm)

LOET 04 AJ 06
LOET 05 AJ 10
LOET 06 AJ 10
LOET 06 AJ 12
LOET 08 AJ 12
LOET 08 AJ 16
LOET 08 AJ 18
LOET 10 AJ 16
LOET 10 AJ 18
LOET 10 AJ 22
LOET 12 AJ 18
LOET 12 AJ 20
LOET 12 AJ 25
LOET 16 AJ 25
LOET 16 AJ 27
LOET 16 AJ 32
LOET 20 AJ 32
LOET 20 AJ 38
LOET 24 AJ 38

6
10
10
12
12
16
18
16
18
22
18
20
25
25
27
32
32
38
38

7/16" -20 UNF
1/2" -20 UNF
9/16" -18 UNF
9/16" -18 UNF
3/4" -16 UNF
3/4" -16 UNF
3/4" -16 UNF
7/8" -14 UNF
7/8" -14 UNF
7/8" -14 UNF
1.1/16" -12 UN
1.1/16" -12 UN
1.1/16" -12 UN
1.5/16" -12 UN
1.5/16" -12 UN
1.5/16" -12 UN
1.5/8" -12 UN
1.5/8" -12 UN
1.7/8" -12 UN

30,5
32,0
33,5
33,5
35,0
35,0
35,0
38,0
38,0
44,0
45,5
45,5
45,5
50,0
50,0
50,0
53,5
53,5
60,0

17
19
21
21
26
26
26
30
30
30
37
37
37
45
45
45
55
55
62

Ø d = cső külső átmérő


