STUETZRING AJM
Tamasztohlvely peremezésekhez HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd Tamasztohlvely peremezésekhez
Szerkezeti kivitel-kiegészités  metrikus csdvekhez [
Szabvany 1ISO 8434-2 @1
Anyag Acél odz l
Feliiletvédelem Galvanikusan bevonatolt W
r
- L1 -
Cikk
Megnevezés Cs0 kuls6 @ J d1
(mm) ()]
STUETZRING AJM 06 6 6,2 9,7 10,4
STUETZRING AJM 08 8 8,2 11,3 11,2
STUETZRING AJM 10 10 10,2 12,7 12,7
STUETZRING AJM 12 12 12,2 17,3 14,2
STUETZRING AJM 14 14 14,3 20,1 14,3
STUETZRING AJM 15 15 15,1 20,1 17,5
STUETZRING AJM 16 16 16,2 20,2 16,8
STUETZRING AJM 18 18 18,3 24,5 17,4
STUETZRING AJM 20 20 20,2 24,7 17,3
STUETZRING AJM 22 22 22,3 27,8 241
STUETZRING AJM 25 25 25,2 31,0 19,8
STUETZRING AJM 30 30 30,3 38,9 23,1
STUETZRING AJM 32 32 32,3 38,9 23,1
STUETZRING AJM 38 38 38,4 45,3 28,4
STUETZRING AJM 42 42 42,4 55,0 29,0
STUETZRING AJM 50 50 50,4 61,2 30,2
Termékvaltozatok

STUETZRING AJM VA Tamasztohively peremezésekhez, Nemesacél

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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