ZR OO0 VA |
Tavtarté gydrd, peremes csatlakozas, 2 O-gylri HANSA / FLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd  Tavtarto gy(ir(i 2 O-gy(ir(is peremes csatlakozashoz !
Szabvany DIN 3949
Anyag Nemesacél -
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Megjegyzés

A szerelésre, beépitésre, nyomasterhelésre és a megengedett lizemi hémérsékleteketre vonatkozo utasitasokat a cs6csavarzatok miiszaki
informacidinal talalja meg.

Rendelési Gtmutaté
NBR tomitések
FPM (Viton) kérésre

Cikk

Megnevezés Kivitel Uzemi nyomas bar

ZR OO0 06 VA L/S PN 630 6 3 11,5 40x1,5 4,40 x 0,80
ZR 00 08 VA L/S PN 630 8 5 12,0 6,0x 1,5 6,00 x 0,80
ZR 00 10 VA L/S PN 630 10 6 12,5 75x15 7,50 x 0,80
ZR 00 12 VA L/S PN 630 12 8 12,5 9,0x1,5 9,50 x 0,80
ZR 00 15 VA L PN 400 15 11 12,5 12,0x 2,0 12,50 x 0,80
ZR 00 18 VA L PN 400 18 14 13,0 15,0x 2,0 15,00 x 1,00
ZR 00 22 VA L PN 250 22 17 14,2 20,0x 2,0 18,00 x 1,00
ZR 00 28 VA L PN 250 28 23 14,7 26,0x2,0 23,00 x 1,00
ZR 00 35 VA L PN 250 35 28 18,5 32,0x2,5 30,00 x 1,00
ZR 00 42 VA L PN 250 42 35 20,5 38,0x2,5 37,00 x 1,00
ZR 00 14 VA S PN 630 14 9 14,0 10,0x 2,0 11,00 x 1,00
ZR 00 16 VA S PN 400 16 11 15,0 12,0x 2,0 12,50 x 1,00
ZR 00 20 VA S PN 400 20 14 18,5 16,3x2,4 16,00 x 1,00
ZR 00 25 VA S PN 400 25 19 20,0 20,3x2,4 20,00 x 1,00
ZR 00 30 VA S PN 400 30 23 22,0 25,3x2,4 25,00 x 1,00
ZR 00 38 VA S PN 315 38 30 26,0 33,3x2,4 32,00 x 1,78

Kivitel: LL = igen konnyl L =koénnyli S =nehéz — PN = névleges nyomas PB = max. izemi nyomas — @ d1 = csé kiilsé atmérdje

Termékvaltozatok

ZR 00 Tavtarté gydri, peremes csatlakozas, 2 O-gy(r(, Acél

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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