WB90 AOL HL
Osszekété-csonk, 90°-0s kdnyok HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Csatlakozas 1 metrikus anyamenet

1 témitési forma  24°-os kiils6 kap O-gydrivel

Csatlakozas 2 metrikus hengeres kilsé menet

2 tomitési forma  24°-os belsé kip

Szerkezeti m6d  Osszekétd csonk (révid csbiv)

Szerkezeti forma  90°-os konyok

Anyag Acél

Feliletvédelem  Galvanikusan bevonatolt

Megjegyzés
A szerelésre, beépitésre, nyomasterhelésre és a megengedett lizemi hémérsékleteketre vonatkozo utasitasokat a cs6csavarzatok miiszaki
informacidinal talalja meg.

Cikk
Megnevezés Kivitel Cso6 kiilsé @ Méretezési nyomas

(mm) (bar)
WB90 AOL 04 HL L 6 315 M12x1,5 14 14 4,0x1,5
WB90 AOL 06 HL L 8 315 M14x1,5 17 14 6,0x 1,5
WB90 AOL 08 HL L 10 315 M 16 x 1,5 19 17 75x1,5
WB90 AOL 10 HL L 12 315 M18x 1,5 22 19 9,0x1,5
WB90 AOL 13 HL L 15 315 M22x1,5 27 22 12,0x2,0
WB90 AOL 16 HL L 18 315 M 26 x 1,5 32 27 15,0x 2,0
WB90 AOL 20 HL L 22 160 M 30 x 2 36 36 20,0x 2,0
WB90 AOL 25 HL L 28 160 M 36 x 2 41 36 26,0x 2,0
WB90 AOL 32 HL L 35 160 M42x 2 50 46 32,0x2,5
WB90 AOL 40 HL L 42 160 M52 x 2 60 55 38,0x2,5

Kivitel: LL = igen konnyli L =koénnyli S =nehéz — SW, S1, S2 = kulcsméret

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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