HVM ED HJ
Visszacsap6 szelep, becsavarhaté kotés HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Csatlakozas 1 metrikus hengeres kilsé menet

1 témitési forma E idom
Csatlakozas 2 UN/UNF kiilsé menet
2 tomitési forma  74°-os kiilsé kup

Szerkezeti méd  Visszacsapo szelep, becsavarhato kotés

Szerkezeti forma  egyenes

Anyag Acél

Feliletvédelem  Galvanikusan bevonatolt

Lefras

aramlasi irany a becsavarhato csap feldl

Rendelési dtmutaté
0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bar megszdlalasi nyomassal is rendelhetd.

Cikk

Megnevezés Kapcsolasi nyomas Uzemi nyomas bar

HVM 10 ED 04 HJ  kb. 1 bar PN 350 3,5 M10x1 7/16" -20 UNF 48,0 40,0 19 19
HVM 14 ED 06 HJ  kb. 1 bar PN 350 7,5 M14x15 9/16"-18 UNF 62,0 50,0 24 27
HVM 16 ED 08 HJ  kb. 1 bar PN 315 9,5 M16x1,5  3/4"-16 UNF 67,0 55,0 27 32
HVM 18 ED 10 HJ  kb. 1 bar PN 315 11,5 M18x1,5 7/8"-14 UNF 73,5 61,5 32 36
HVM 27 ED 12HJ  kb. 1 bar PN 160 15,0 M 27 x 2 1.1/16" -12 UN 84,5 68,5 41 46
HVM 33 ED 16 HJ  kb. 1 bar PN 250 19,0 M 33 x2 1.5/16" -12 UN 89,5 71,5 46 50
HVM 42 ED 20 HJ  kb. 1 bar PN 210 24,0 M 42 x 2 1.5/8" -12 UN 102,0 82,0 60 60
HVM 48 ED 24 HJ  kb. 1 bar PN 140 29,0 M 48 x 2 1.7/8"-12 UN 113,0 91,0 65 70

PN = névleges nyomas PB = max. lizemi nyomas

Pétalkatrészek

WD Puha tomités ED-csavarzatokhoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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