RD VA
Visszacsap6 szelep, 6sszekdtd HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Csatlakozés 1 +2  metrikus hengeres kilsé menet

1+2 toémitési forma  24°-os bels6 kiup

Szerkezeti méd Visszacsap6 szelep, 6sszek6td o
Szabvany DIN 3865 £l
Szillitas terjedelme  Csonk hollandi anyaval és vagagydrdvel
Anyag Nemesacel - L2 -
- L1 -
Megjegyzés

A szerelésre, beépitésre, nyomasterhelésre és a megengedett lizemi hémérsékleteketre vonatkozo utasitasokat a cs6csavarzatok miiszaki
informacidinal talalja meg.

Rendelési atmutaté

0,2; 0,5; 2; 3 bar megszodlalasi nyomassal is rendelheté.

Cikk

Megnevezés Kapcsolasi nyomas Kivitel Uzemi nyomés bar

RD NW 04 HL VA kb. 1 bar L PN 250 6 58,0 29,0 19 17 14
RD NW 06 HL VA kb. 1 bar L PN 250 8 59,0 30,0 24 22 17
RD NW 08 HL VA kb. 1 bar L PN 250 10 69,5 40,5 27 24 19
RD NW 10 HL VA kb. 1 bar L PN 250 12 72,5 43,5 30 27 22
RD NW 13 HL VA kb. 1 bar L PN 250 15 77,5 47,5 36 32 27
RD NW 16 HL VA kb. 1 bar L PN 160 18 83,5 51,5 41 38 32
RD NW 20 HL VA kb. 1 bar L PN 160 22 93,5 61,5 50 46 36
RD NW 25 HL VA kb. 1 bar L PN 100 28 102,5 69,5 60 55 41
RD NW 32 HL VA kb. 1 bar L PN 100 35 117,5 74,5 70 65 50
RD NW 40 HL VA kb. 1 bar L PN 100 42 119,0 74,0 70 65 60
RD NW 03 HS VA kb. 1 bar S PN 400 6 63,5 34,5 19 17 17
RD NW 04 HS VA kb. 1 bar S PN 400 8 63,5 34,5 19 17 19
RD NW 06 HS VA kb. 1 bar S PN 400 10 72,5 40,5 24 22 22
RD NW 08 HS VA kb. 1 bar S PN 400 12 74,5 42,5 27 24 24
RD NW 10 HS VA kb. 1 bar S PN 315 14 82,5 47,5 32 27 27
RD NW 13 HS VA kb. 1 bar S PN 315 16 86,5 50,5 36 32 30
RD NW 16 HS VA kb. 1 bar S PN 250 20 97,5 54,5 41 38 36
RD NW 20 HS VA kb. 1 bar S PN 250 25 106,5 58,5 50 46 46
RD NW 25 HS VA kb. 1 bar S PN 250 30 122,5 69,5 60 55 50
RD NW 32 HS VA kb. 1 bar S PN 250 38 136,5 75,5 70 65 60
Termékvaltozatok

RD Visszacsapo szelep, 6sszekétd, Acél

XRD VA  Visszacsapd szelep, 0sszekotd, Nemesacél

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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