AFG M M (3000 / 6000 PSI)
SAE kulsé menetes karima HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok
Szabvany DIN 3901/ 3902

Szerkezeti forma  egyenes

Szerkezeti méd SAE kilsé menetes karima

Régzités Csavarfurat

Szillitas terjedelme  metrikus csavarkészlettel és O-gy(irvel

Anyag S355J2G3 (ST52.3)
Feliiletvédelem fekete, olajozva
Megjegyzés

A megadott névleges nyomast az SAE J 518 C szerint a karima, ill. a rdahegesztendé csé hatarozza meg.

Cikk

Megnevezés Nyomas Kivit- @

sorozat el RAD
(mm)

AFG 80 M/L15M 3000 PSI L 15 315 12" M22x15 12 381 54 175 46 52 60 13 70 90 M8x30
AFG 100 M/L22 M 3000 PSI L 22 160 3/4" M30x2 19 476 65 222 50 60 69 14 75 115 M10x30
AFG 100 M/S20 M 3000 PSI S 20 345 3/4" M30x2 16 476 65 222 50 60 73 14 105 1156 M10x30
AFG 102M/L22 M 3000 PSI L 22 160 1" M30x2 19 524 70 262 55 63 72 16 75 115 M10x30
AFG 102 M/L28 M 3000 PSI L 28 160 1" M36x2 24 524 70 262 55 63 72 16 75 115 M10x30
AFG 102 M/S20 M 3000 PSI S 20 315 1" M30x2 16 524 70 262 55 63 76 16 105 115 M10x30
AFG 102 M/S25M 3000 PSI S 25 315 1" M36x2 20 524 70 262 55 63 75 16 120 115 M10x30
AFG 104 M/L28 M 3000 PSI L 28 160 1.1/4" M36x2 24 587 79 302 68 65 74 14 75 115 M10x35
AFG 104 M/L35M 3000 PSI L 35 160 1.1/4" M45x2 29 587 79 302 68 65 76 14 105 115 M10x35
AFG 104 M/S30M 3000 PSI S 30 250 114" M42x2 25 587 79 302 68 65 78 14 135 115 M10x35
AFG 106 M/L42M 3000 PSI L 42 160 112" M52x2 36 699 94 37 78 70 82 16 10 135 M12x35
AFG 106 M/S38 M 3000 PSI S 38 200 112" M52x2 32 699 94 37 78 70 85 16 160 135 M12x35
AFG 401 M/S16 M 6000 PSI S 16 400 12" M24x15 12 405 56 182 48 60 70 16 85 90 M8x30
AFG 402 M/S25M 6000 PSI S 25 400 3/4" M36x2 19 508 71 238 60 73 85 19 120 115 M10x35
AFG 403 M/S30M 6000 PSI S 30 400 1" M42x2 25 572 81 278 70 82 95 24 135 130 M12x45
AFG 404 M/S30M 6000 PSI S 30 400 114" M42x2 25 667 95 318 78 92 106 27 135 150 M14x50
AFG 404 M/S38M 6000 PSI S 38 400 1.1/4"  M52x2 29 667 95 318 78 92 107 27 160 150 M14x50
AFG 405 M/S38M 6000 PSI S 38 400 112" M52x2 32 794 113 365 95 96 111 30 160 1756 M16x50

PN = névleges nyomas PB = max. (izemi nyomas — @ = cs6 kiils6 atméré — Kivitel: LL = igen kénnyli L = kénnyli S =nehéz

Termékvaltozatok
AFG M (3000 PSI) SAE kiils6é menetes karima, csak karima
AFG M U (3000 / 6000 PSI) SAE kils6 menetes karima, UNC csavarkészlettel és O-gy(irlvel

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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