AFS 90 G U (3000 / 6000 PSI)
SAE becsavarhat6 karima, BSP, 90°-os kdnydk HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok
Szabvany SAE J518C
ISO 6162 = [y
1R1AN 4
Szerkezeti forma  90°-os kénydk 1
Szerkezeti méd SAE becsavarhaté karima w‘—
Rogzités Csavarfurat

Széllitas terjedelme  UNC csavarkészlettel és O-gydrQvel

Anyag $355J2G3 (ST52.3)
Felliletvédelem fekete, olajozva
Megjegyzés

A feltiintetett maximalis Gzemi nyomas a karimara vonatkozik! A tényleges lizemi nyomast a csé (falvastagsaga), valamint a cs6
(anyag)minésége hatarozza meg!

Cikk

Megnevezés Nyomas Csavarok

sorozat

AFS 80/90 G U 3000PSI 350 1/2" G1/2"-14 13 381 54 175 60 48 16 19 20 37 9,0
AFS 80/90GU 038 3000PSI 350 1/2" G3/8"-19 13 381 54 175 60 48 16 19 20 37 9,0
AFS 100/90 G U 3000 PSI 350 3/4" G3/4"-14 19 46 65 222 63 52 18 19 24 38 110

(4x) UNC 516 x 1.1/4
(4
(4
AFS 102/90 G U 3000PSI 315 1" G1"-11 25 54 70 262 70 60 19 20 28 43 110 (4
(4
(4
(4

X)

x) UNC 5/16 x 1.1/4
x) UNC 3/8 x 1.1/2
X)
X)

UNC 3/8x1.1/2
UNC 7116 x 1.1/2
UNC 1/2 x 1.3/4
UNC 1/2 x 1.3/4

AFS 104/90 G U 3000PSI 250 1.1/4" G11/4"-11 32 s87 79 302 8 73 21 22 34 51 115
AFS 106/90 G U 3000PSI 200 112" G11/2"-11 38 699 93 37 95 83 25 25 38 56 135
AFS 108/90 G U 3000 PSI 200 2" G2"-11 51 778 110 429 110 94 25 28 42 65 135

X
X

)
)

AFS 401/90GUO012 6000PSI 400 1/2" G1/2"-14 13 405 54 182 60 46 16 19 20 37 9,0 (4x)UNC5/16x1.1/4
AFS 401/90GU 038 6000PSI 400 1/2" G3/8"-19 13 405 54 182 60 46 16 19 20 37 9,0 (4x)UNC5/16x1.1/4
AFS 402/90 G U 6000 PSI 400 3/4" G3/4"-14 19 508 70 238 70 56 19 20 28 43 110 (4x)UNC3/8x1.1/2
(4%
(

AFS 403/90 G U 6000 PSI 400 1" G1"-11 25 572 79 2718 85 72 21 22 34 51 130 UNC 7116 x 1.1/2
AFS 404/90 G U 6000 PSI 400 114" G1.14"-11 32 e7 93 318 95 75 25 25 38 56 135 (4x)UNC1/2x1.3/4
AFS 405/90 G U 6000 PSI 400 112" G1.1/2"-11 38 794 110 365 110 94 25 28 42 65 170 (4

PN = névleges nyomas PB = max. lizemi nyomas

X

) UNC 5/8 x 2

Termékvaltozatok
AFS 90 G (6000 PSI) SAE becsavarhaté karima, BSP, 90°-os kdnyok, csak karima
AFS 90 G M (3000 / 6000 PSI) SAE becsavarhato karima, BSP, 90°-os konyok, metrikus csavarkészlettel és O-gy(iriivel

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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