BL (3000 PSI)
SAE vaklemez HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok
Nyomas sorozat 3000 psi
Szabvany SAE J518C

ISO 6162
Szerkezeti forma  egyenes

Szerkezeti méd SAE vaklemez

Sziéllitas terjedelme  Csak vaklemez

Anyag S355J2G3 (C22)

Felliletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Cikk

Megnevezés Méret

BL 3001 350 1/2" 30,2 24,0 16 38,1 54 17,5 46 6,8 8,7 M 8 x 25 5/16" x 1.1/4"
BL 3002 350 3/4" 38,1 31,8 17 47,6 65 22,3 52 6,8 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
BL 3003 315 1" 44,5 38,0 17 52,4 70 26,2 59 8,0 10,7 M10x30 3/8"x1.1/4"
BL 3004 250 1.1/4" 50,8 43,0 17 58,7 79 30,2 73 8,0 *1 *2 7/16" x 1.1/2"
BL 3005 200 1.1/2" 60,3 50,0 19 69,9 94 35,7 83 8,0 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
BL 3006 200 2" 71,4 62,0 19 77,8 102 42,9 97 9,6 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"

PN = névleges nyomas PB = max. lizemi nyomas

*1) = valaszthatéan 10,75 vagy 12,0 vagy 12,75 — *2) = valaszthatéan M 10 x 30 vagy M 12 x 35

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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