G VKS ST 250

Cetop négyszdgletes karima, eléhegeszthetd karima

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok
Szerkezeti méd  Cetop négyszogletes karima
Szerkezeti forma  egyenes
Szabvany CETOP RP 63H
ISO 6164
Anyag S355J2G3 (ST52.3)

Feliiletvédelem

fekete, olajozva
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Cikk
Megnevezés Nyomas (PB) Méret =
(CED) (mm)
G VKS 38 ST 250 250 3/8" 18 12,5 24,5 18,0 30
G VKS 12 ST 250 250 172" 22 15,0 30,2 24,0 30
G VKS 34 ST 250 250 3/4" 28 20,0 38,1 31,5 35
G VKS 1 ST 250 250 1" 35 25,0 44,4 38,0 40
G VKS 114 ST 250 250 1.1/4" 43 32,0 50,8 43,0 45
G VKS 112 ST 250 250 1.172" 50 38,0 60,3 50,0 50
G VKS 2 ST 250 250 2" 62 47,0 71,4 62,0 60
G VKS 212 ST 250 250 2.1/2" 76 58,0 87,2 76,0 70
G VKS 3 ST 250 250 3" 90 70,0 101,6 90,0 80
G VKS 312 ST 250 250 3.1/2" 102 80,0 119,0 102,0 90
G VKS 4 ST 250 250 4" 114 90,0 131,0 114,0 105
PN = névleges nyomas PB = max. (izemi nyomas — Kivitel: LL =igen kénny(i L =konnyi S =nehéz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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