SFS M (3000 PSI)

SAE hegeszthet6 csonk

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Nyomas sorozat 3000 psi ]
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Szerkezeti forma  egyenes s

Szerkezeti méd

SAE rahegeszthetd csonk

Szdllitas terjedelme

2 félkarimaval, csavarkészlettel és O-gydrivel

Anyag $355J2G3 (ST52.3)

Megjegyzés
A feltiintetett maximalis Gzemi nyomas a karimara vonatkozik! A tényleges lizemi nyomast a csé (falvastagsaga), valamint a cs6
(anyag)minésége hatarozza meg!

Cikk

Megnevezés PB 10.9 Méret

(bar)

SFS 3001-S16 M 350 12" 16 x 2 16,0 120 381 54 175 456 # 8,5 M8x25 5/16"x1.1/4"
SFS 3001-21.3 M 350 172" 21,3x29 22,0 155 381 54 175 456 41 8,5 M8x30  5/16"x1.1/4"
SFS 3002-25 M 350 3/4" 25x3 27,0 189 476 65 222 51,8 50 10,5 M10x30 3/8"x1.1/4"
SFS 3002-26.9 M 350 3/4" 269x39 27,0 189 476 65 222 51,8 50 10,5 M10x30 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-28 M 315 1" 28x3 280 220 524 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-30 M 315 1" 30x4 300 220 524 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-33.7M 315 1" 33,7x45 350 247 524 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3003-38 M 315 1" 38x5 380 280 524 70 26,2 584 50 10,5 M10x35 3/8"x1.1/4"
SFS 3004-38 M 250 1.1/4"  38x5 380 280 587 79 302 726 55 *1 *2 7/16" x 1.1/2"
SFS 3004-42.4 M 250 1.1/4" 424x6,3 430 297 5887 79 302 726 55 *1 *2 716" x 1.1/2"
SFS 3005-38 M 200 1.1/2" 38x4 380 300 699 94 35,7 822 57 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3005-42 M 200 112" 42x5 420 320 699 94 357 822 57 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3005-45 M 200 112"  45x5 450 350 699 94 357 822 57 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3005-48.3 M 200 1.1/2" 483x71 490 340 699 94 357 822 57 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3006-55 M 200 2" 55x5 550 450 778 102 429 964 57 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3006-60.3 M 200 2" 60,3x8 603 440 778 102 429 964 57 135 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3006-65 M 200 2" 65x8 650 46,0 778 102 429 964 57 13,5 M12x35 1/2"x1.1/2"
SFS 3007-65 M 160 2.1/2" 65x6 650 53,0 889 114 50,8 1082 58 13,5 M12x40 1/2"x1.3/4"
SFS 3007-70 M 160 21/2" 70x75 70,0 550 889 114 50,8 1082 58 13,5 M12x40 1/2"x1.3/4"
SFS 3007-76.1 M 160 21/2"  76,1x7,1 740 620 889 114 50,8 1082 58 13,5 M12x40 1/2"x1.3/4"
SFS 3008-80 M 138 3" 80x6 80,0 68,0 1064 135 619 1306 60 16,7 M16x45 5/8"x2"

SFS 3008-88.9M 138 3" 88,9x7 90,0 73,0 1064 135 61,9 1306 60 16,7 M16x45 5/8"x2"

SFS 3009-100M 35 3.1/2" 100x6 100,0 88,0 120,7 152 69,9 1390 60 170 M16x45 5/8"x2"

SFS 3009-889M 35 3.1/2" 889x8 90,0 73,0 120,7 152 69,9 1390 60 170 M16x45 5/8"x2"

SFS 3010-110 M 35 4" 110x6 110,0 98,0 130,2 162 778 1520 60 170 M16x50 5/8"x2"

SFS 3010-114.3 M 35 4" 1143x88 1150 96,7 130,2 162 778 1520 60 170 M16x50 5/8"x2"

SFS 3011-133 M 35 5" 133 x 6,5 1330 1200 1524 184 92,1 180,0 60 170 M16x50 5/8"x2"

SFS 3011-139.7M 35 5" 139,7x10 140,0 1200 1524 184 92,1 180,0 60 170 M16x50 5/8"x2"

@ = cso kiils6 atméré — Kivitel: LL = igen konny(l L = kénnyl S =nehéz — PN = névleges nyomas PB = max. izemi nyomas

*1) = valaszthatéan 10,5 vagy 12,5 — *2) = valaszthatéan M 10 x 30 vagy M 12 x 35

Termékvaltozatok
SFS (3000 PSI) SAE hegeszthetd csonk, csak el6hegesztett gyiri
SFS U (3000 PSI) SAE hegeszthetd csonk, 2 félkarimaval, csavarkészlettel és O-gy(ir(ivel

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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