WF LK M
Szivattyucsatlakozas (4-lyukas), 90°-o0s idom HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd Szivattyucsatlakozas (4 lyukas)

Szerkezeti forma  90°-os konyok

Szabvany DIN 3901/ 3902

Régzités metrikus csavarkészlettel

Szillitas terjedelme  csavarkészlettel, O-gyUrlvel, anyaval és
vagogydrivel

Anyag GTW40 temperdntvény

Fellletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Cikk

Megnevezés Kivitel | Nyomas 1. Csavar 2. Csavar O-gydra

(PB)
(mm) (bar)

WF35LKL10315M L 140 10 315 M16x1,5 35 39 165 305 470 64 (2)M6x22 (2x)M6x35 20,0x25
WF35LKL12315M L 140 12 315 M18x1,56 35 39 165 305 470 64 (2)M6x22 (2x)M6x35 20,0x25
WF35LKL15250M L 140 15 250 M22x1,6 35 39 165 300 460 64 (2)M6x22 (2x)M6x35 20,0x25
WF35LKL18250 M L 150 18 250 M26x1,5 35 39 200 300 475 64 (2x)M6x22 (2)M6x40 20,0x25
WF40LKL15100M L 200 15 100 M22x1,5 40 42 225 300 460 64 (2x)M6x22 (2)M6x45 26,0x25
WF40LKL18100M L 200 18 100 M26x1,5 40 42 225 305 470 64 (2x)M6x22 (2)M6x45 26,0x25
WF40LKL22100M L 200 22 100 M30x2 40 42 225 305 475 64 (2x)M6x22 (2)M6x45 26,0x25
WF40LKL28100M L 200 28 100 M36x2 40 42 280 325 490 64 (2x)M6x22 (2)M6x50 26,0x25
WF40LKL35100M L 200 35 100 M45x2 40 42 340 305 520 64 (2x)M6x22 (2)M6x60 260x25
WF55LKL35100M L 260 35 100 M45x2 55 58 320 385 620 84 (2x)M8x25 (2x)M8x60 320x25
WF55LKL42100M L 260 42 100 M52x2 55 58 40,0 380 610 84 (2x)M8x25 (2)M8x70 32,0x25
WF35LKS16315M S 150 16 315 M24x1,5 35 39 200 295 480 64 (2x)M6x22 (2)M6x40 20,0x25
WF35LKS20315M S 150 20 315 M30x2 35 39 250 345 560 64 (2x)M6x22 (2)M6x45 20,0x25
WF40LKS820250M S 200 20 250 M30x2 40 42 225 295 500 64 (2x)M6x22 (2x)M6x45 26,0x25
WF55LKS820250M S 180 20 250 M30x2 55 58 240 345 50 84 (2x)M8x25 (2x)M8x50 32,0x25
WF55LKS25250M S 200 25 250 M36x2 55 58 300 370 610 84 (2x)M8x25 (2x)M8x55 320x25
WF55LKS30250M S 260 30 250 M42x2 55 58 320 355 620 84 (2x)M8x25 (2x)M8x50 320x25

Kivitel: LL = igen kénnyl L =konnyl S =nehéz — PN = névleges nyomas PB = max. iizemi nyomas — @ RAD = cs6 kiilsé atmérdje

Termékvaltozatok

WF LK Szivattylcsatlakozas (4-lyukas), 90°-os idom, metrikus csavarkészlettel és O-gydrivel

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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