WFG JIC (6000 PSI)
SAE kovacsolt karimaadapter HANSA[/ FLEX
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Szerkezeti kivitel-kiegészités  kovacsolt A * |

Szerkezeti forma 90°-0s kényok -

Szerkezeti méd SAE karimaadapter

Széllitas terjedelme csak karima

Anyag S355J2G3 (ST52.3)

Fellletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Megjegyzés

A feltlintetett maximalis Gzemi nyomas a karimara vonatkozik! A tényleges lizemi nyomast a csé (falvastagsaga), valamint a cs6
(anyag)minésége hatarozza meg!
Az ajanlott csavarok az M (metr) vagy M (unc) oszlopokban vannak felsorolva.

Cikk
Megnevezés PB10.9 Méret A

(bar)
WFG 6001 JIC 3/4 400 1/2" UNF 3/4" -16 9,9 13 18,2 61,6 39 38 8,7 M8x30 5/16"x 1.1/4"
WFG 6001 JIC 7/8 400 1/2" UNF 7/8" -14 12,3 13 18,2 61,6 39 38 8,7 M8x35 5/16"x 1.1/4"
WFG 6002 JIC 1 1/16 400 3/4" UNF 1.1/16"-12 15,5 17 238 780 48 48 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
WFG 6002 JIC 15/16 400 3/4" UN 1.5/16"-12 21,5 17 238 780 48 48 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
WFG 6002 JIC 7/8 400 3/4" UNF 7/8" -14 12,3 17 238 780 48 48 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
WFG 6003 JIC 1 1/16 400 1" UNF 1.1/16"-12 1556 24 27,8 99,0 60 60 *1 M12x45 7/16"x 1.3/4"
WFG 6003 JIC 15/16 400 1" UN 1.5/16"-12 21,56 24 278 99,0 60 60 *1 M12x45 7/16"x 1.3/4"
WFG 6003 JIC 15/8 400 1" UN 1.5/8"-12 275 24 278 99,0 60 60 *1 M12x45 7/16"x 1.1/2"
WFG 6004 JIC 15/16 400 1.1/4" UN1.5/16"-12 215 30 31,8 1155 68 68 *2 M14x50 1/2"x 1.3/4"
WFG 6004 JIC 15/8 400 1.1/4"  UN 1.5/8" -12 27,5 30 31,8 1155 68 68 *2 M14x50 1/2"x 1.3/4"
WFG 6004 JIC 17/8 400 1.1/4"  UN1.7/8"-12 33,0 30 31,8 1155 68 68 *2 M14x50 1/2"x 1.3/4"
WFG 6005 JIC 15/8 400 1.1/2"  UN 1.5/8" -12 275 32 36,5 1330 76 76 17,0 M16x55 5/8"x2"
WFG 6005 JIC 17/8 400 1.12"  UN1.7/8"-12 330 32 36,5 1330 76 76 17,0 M16x55 5/8"x2"

PN = névleges nyomas PB = max. lizemi nyomas

*1) = valaszthatéan 12,0 vagy 12,5 - *2) = valaszthatéan 13,5 vagy 14,5

Termékvaltozatok
WFG JIC U (3000 / 6000 PSI) SAE kovacsolt karimaadapter, 2 félkarimaval, csavarkészlettel és O-gyirlvel
WFG JIC M (3000 / 6000 PSI) SAE kovacsolt karimaadapter, 2 félkarimaval, csavarkészlettel és O-gy(rlvel

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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