WFG JIC U (3000 / 6000 PSI)
SAE kovacsolt karimaadapter HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok s, e
Szerkezefi kivitel-kiegészités  kovacsolt 1 1 Y © 19 s
Szerkezeti forma 90°-o0s kényok Iiff' h _m ¢
Szerkezeti méd SAE karimaadapter L E:I'_ I
Széllitas terjedelme 2 félkarimaval, csavarkészlettel és O-

gydrivel
Anyag S355J2G3 (ST52.3)
Feliiletvédelem Galvanikusan bevonatolt
Megjegyzés

A feltiintetett maximalis Gzemi nyomas a karimara vonatkozik! A tényleges lizemi nyomast a csé (falvastagsaga), valamint a cs6
(anyag)minésége hatarozza meg!

Cikk

Megnevezés Nyomas Csavarok

sorozat

WFG3004JIC1516U 3000PSI 250 114" UN15/16"-12 215 31 7 79 302 853 726 50 59 *1
WFG 3004 JIC15/8U 3000PSI 250 114" UN15/8"-12 275 31 87 79 302 853 726 50 59 *1
WFG3005JIC15/8U 3000PSI 200 112" UN15/8"-12 275 38 699 94 357 1171 82 76 76 135
WFG3005JIC17/8U 3000PSI 200 112® UNA1.7/8"-12 330 38 699 94 357 1171 82 76 76 135

UNC 7/16 x 1.1/2
) UNC 7/16 x 1.1/2
x) UNC 1/2 x 1.3/4
X) UNC 1/2 x 1.3/4

WFG 3001 JIC3/4U 3000PSI 350 1/2"  UNF 3/4"-16 99 13 381 54 175 608 456 38 38 8,7 (4x)UNC516x1.1/4
WFG 3001 JIC7/8U 3000 PSI 350 1/2" UNF7/8"-14 123 13 381 54 175 60,8 456 38 38 8,7 (4x)UNC516x1.1/4
WFG 3002JIC11/16U 3000PSI 350 3/4" UNF1.1/16"-12 155 19 476 65 222 70,9 518 42 45 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG 3002 JIC15/16U 3000 PSI 350 3/4" UN15/16"-12 =215 19 476 65 222 70,9 518 42 45 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG 3002JIC7/8U 3000PSI 350 3/4" UNF7/8"-14 123 19 476 65 222 70,9 518 42 45 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG 3003 JIC11/16U 3000 PSI 315 1" UNF 1.1116"-12 155 24 524 70 262 792 584 45 50 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG 3003 JIC15/16U 3000 PSI 315 1" UN1.5/16"-12 215 24 524 70 262 792 584 45 50 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG 3003 JIC15/8U 3000PSI 315 1" UN1.5/8"-12 275 24 524 70 262 792 584 45 50 107 (4x)UNC3/8x1.1/2

(4x)

(4x

4

4

WFG 6001 JIC3/4U 6000PSI 400 1/2" UNF3/4"-16 99 13 405 56 182 616 42 39 38 8,7 (4x)UNC516x1.1/4
WFG 6001 JIC7/8U 6000PSI 400 1/2" UNF7/8"-14 123 13 405 56 182 616 472 39 38 87 (4x)UNC5M16x1.1/4
WFG6002JIC11/16U 6000 PSI 400 3/4" UNF1.1/16"-12 155 17 s08 71 238 780 600 48 48 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG6002JIC1516U 6000PSI 400 3/4" UN1516"-12 215 17 s08 71 238 780 600 48 48 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG 6002 JIC7/8U 6000PSI 400 3/4" UNF7/8"-14 123 17 508 71 238 780 600 48 48 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFG 6003 JIC11/16U 6000 PSI 400 1" UNF1.1116"-12 155 24 572 81 278 990 699 60 60 *2 (4x)UNC7/16x1.3/4
WFG 6003JIC15/16U 6000 PSI 400 1" UN15/16"-12 215 24 572 81 278 990 699 60 60 *2 (4x)UNC7/16x1.3/4
WFG 6003 JIC15/8U 6000PSI 400 1" UN15/8"-12 275 24 572 81 278 99,0 699 60 60 *2 (4x)UNC7/16x1.3/4
WFG 6004 JIC15/16U 6000PSI 400 114" UN15/16"-12 =215 30 67 95 318 1155 772 68 68 *3 (4x)UNC1/2x1.3/4
WFG 6004 JIC15/8U 6000PSI 400 114" UN158"-12 275 30 67 95 318 1155 772 68 68 *3 (4x)UNC1/2x1.3/4
WFG6004JIC17/8U 6000PSI 400 114" UN1.7/8"-12 330 30 67 95 318 1155 772 68 68 *3 (4x)UNC1/2x1.3/4

WFG 6005JIC158U 6000PSI 400 112" UN15/8"-12 275 32 794 113 35 1330 950 76 76 170 (4x)UNC5/8x2
WFG6005JIC17/8U 6000PSI 400 112" UN1.7/8"-12 330 32 794 113 365 1330 950 76 76 170 (4x)UNC5/8x2

Kivitel: LL = igen konnyl L =koénnyl S =nehéz — @ = csé kiilsé atméré — PN = névleges nyomas PB = max. lizemi nyomas

*1) = valaszthatéan 10,5, 12,0 vagy 12,5 — *2) = valaszthatéan 12,0 vagy 12,5 - *3) = valaszthatéan 13,5 vagy 14,5

Termékvaltozatok
WFG JIC (6000 PSI) SAE kovécsolt karimaadapter, csak karima
WFG JIC M (3000 / 6000 PSI) SAE kovacsolt karimaadapter, 2 félkarimaval, csavarkészlettel és O-gydirvel

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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