MONTAGEPASTE
Szerel6paszta HANSA ,/ FLEX

Tulajdonsagok

Tulajdonsagok Prevents corrosion, including fretting corrosion,
oxidation, wear
Prevents seizing, cold fusing
Good sealing/blocking properties against liquid
media
Reduces friction and slip stick

Homérséklettartomany  -40 °C-t6l +1400 °C-ig

Lefras

A 450 WEISS szerelbpaszta korr6zidvédé hatasu mindségi szereldpaszta. Alkalmazasi teriiletek a dinamikus, extra igénybevételnek kitett
csavarkotések és szerelési alkatrészek, valamint magas hémérséklettartomanyban lassan forgd berendezések.

Tovabbi informaciék

Els6sorban az 6tvozott acéloknal és az eltérdé anyagok hasznalata soran mutatkozik meg a 450 WEISS szerelépaszta kiilondsen jo
szétvalasztd hatasa.. A terméket kivald nyomas-felvételi képesség (<230N/mm2) jellemzi. A 450 WEISS szerel6paszta ellenall az
édesviznek, tenger- és forrd viznek, a bazisos és az enyhén savas kdzegeknek, jol tapad és viztaszit. Ezen kivil a termékben
nincsenek kéntartalmu adalékanyagok és halogének. Ha vizualis okok miatt nem kivanatos a fémtartalmu anyagok hasznalata, és a
nikkeltartalmu anyagokat egészségligyi, a vorosrezet pedig elektrotechnikai okok miatt nem szabad hasznalni, akkor kiléndsen jol
hasznalhat6 a 450 WEISS szerel6paszta.

Cikk

Megnevezeés Tartalom
(mL)

MONTAGEPASTE 450 450

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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