FHR 90

Zarb-csavar, imbusz-fejjel

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok W O
Csatlakozas 1 Hengeres BSP kiilsé menet "
1 tomitési forma A idom i
Szerkezeti méd  Zaro-csavar, imbusz-fejjel
Szerkezeti forma  egyenes ° o
Szabvany DIN 908 V
Anyag Acél L] '
Feliletvédelem  Galvanikusan bevonatolt F——=
L1 -

Cikk
Megnevezés G1 SW

(mm)
FHR 90-1/8 G 1/8" -28 14 8 11 5
FHR 90-1/4 G 1/4"-19 18 12 15 6
FHR 90-3/8 G 3/8"-19 22 12 15 8
FHR 90-1/2 G 1/2"-14 26 14 18 10
FHR 90-5/8 G 5/8"-14 28 14 18 12
FHR 90-3/4 G 3/4"-14 32 16 20 12
FHR 90-1 G1"-11 39 16 21 17
FHR 90-1 1/4 G 1.1/4" -11 49 16 21 22
FHR 90-1 1/2 G 1.1/2"-11 55 16 21 24
FHR 90-2 G2"-11 68 20 25 32

PN = névleges nyomas PB = max. (izemi nyomas

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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