VHM 90 ED VA

Zarb-csavar, imbusz-fejjel

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Csatlakozas 1

metrikus hengeres kilsé menet

1 témitési forma E idom

Szerkezeti méd

Zaré-csavar, imbusz-fejjel

Szerkezeti forma

egyenes

Anyag

Nemesacél

Rendelési Gtmutaté
NBR tomitések
FPM (Viton) kérésre
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Megnevezés Uzemi nyomas bar G D i | S
(mm) (mm) (mm) (mm)

VHM 90-10 ED VA PN 400 M10x1 14,0 8 12,0 5
VHM 90-12 ED VA PN 400 M12x1,5 17,0 12 16,0 6
VHM 90-14 ED VA PN 400 M14x1,5 19,0 12 16,0 6
VHM 90-16 ED VA PN 400 M16x 1,5 22,0 12 16,0 8
VHM 90-18 ED VA PN 400 M18x1,5 24,0 12 17,0 8
VHM 90-20 ED VA PN 400 M20x 1,5 26,0 14 19,0 10
VHM 90-22 ED VA PN 400 M22x1,5 27,0 14 19,0 10
VHM 90-26 ED VA PN 400 M26x1,5 32,0 16 21,0 12
VHM 90-27 ED VA PN 400 M 27 x 2 32,0 16 21,0 12
VHM 90-33 ED VA PN 400 M33x2 40,0 16 22,5 17
VHM 90-42 ED VA PN 315 M42 x2 50,0 16 22,5 22
VHM 90-48 ED VA PN 315 M 48 x 2 55,0 16 22,5 24

PN = névleges nyomas PB = max. lizemi nyomas

Termékvaltozatok

VHM 90 ED  Zaré-csavar, imbusz-fejjel, Acél

Pétalkatrészek
WDV  Puha tdmités JIC

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.

25.12.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



