VHR 90

Zaro-csavar,

ED VA

imbusz-fejjel

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Csatlakozas 1

Hengeres BSP kiilsé menet

1 témitési forma

E idom

Szerkezeti méd

Zaré-csavar, imbusz-fejjel

Szerkezeti forma

egyenes

Anyag

Nemesacél

Rendelési atmutaté

NBR tomitések

FPM (Viton) kérésre

Cikk

Megnevezés

Uzemi nyomas bar
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VHR 90-1/8 ED VA PN 400 G 1/8"-28 14 8 12,0 5
VHR 90-1/4 ED VA PN 400 G 1/4"-19 19 12 17,0 6
VHR 90-3/8 ED VA PN 400 G 3/8"-19 22 12 17,0 8
VHR 90-1/2 ED VA PN 400 G1/2"-14 27 14 19,0 10
VHR 90-3/4 ED VA PN 400 G 3/4"-14 32 16 21,0 12
VHR 90-1 ED VA PN 400 G1"-11 40 16 22,5 17
VHR 90-1 1/4 ED VA PN 315 G1.1/4"-11 50 16 22,5 22
VHR 90-1 1/2 ED VA PN 315 G1.1/2"-11 55 16 22,5 24

PN = névleges nyomas PB = max. lizemi nyomas

Termékvaltozatok
VHR 90 ED  Zard-csavar, imbusz-fejjel, Acél

Pétalkatrészek

WDV

Puha tomités JIC

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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