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Csatlakozas 1 metrikus hengeres kiilsé menet

1 tomitési forma 24°-0s belsé kup

Csatlakozas 2 metrikus hengeres kilsé menet

2 témitési forma 24°-0s bels6 kup

Szerkezeti méd Forg6 csavarzat

Szerkezeti forma  Ketts 90°-0s konyok

Széllités terjedelme  Csonk (hollandi anya és vagogyrl nélkil)
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Feliiletvédelem Galvanikusan bevonatolt

Megjegyzés
A szerelésre, beépitésre, nyomasterhelésre és a megengedett izemi hdmérsékleteketre vonatkozé utasitasokat a cs6csavarzatok miszaki
informacioinal talalja meg.

Cikk
Megnevezés Kivitel Uzemi nyomas
bar

DGDNWO8HS S PN 250 9,5 12 M20x15 290 215 340 265 395 530 810 24 2 24
DGDNW13HS S PN 250 9,5 16 M24x15 330 245 340 255 395 530 870 24 22 30
DGDNW16HS S PN 250 16,0 20 M30x2 370 265 500 395 565 76,0 1090 32 36 36
DGDNW20HS S PN 250 16,0 25 M 36 x 2 42,0 300 500 380 565 760 1160 32 36 46
DGDNW25HS S PN 250 26,0 30 M42x2 49,0 355 580 445 650 925 1330 50 50 50
DGDNW32HS S PN 250 26,0 38 M52 x 2 570 41,0 580 420 650 9255 1450 50 50 60

Kivitel: LL = igen konnyl L =koénnyld S =nehéz — PN = névleges nyomas PB = max. iizemi nyomas - @ d2 = csé kiils6 atmérdje

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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