EWOM
Becsavarhato6 csavarzat, 90°-os konyodk HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Csatlakozas 1 metrikus hengeres kiilsé menet

1 témitési forma F idom

Csatlakozas 2 metrikus hengeres kilsé menet

2 témitési forma 24°-0s bels6 kup

Szerkezeti méd Becsavarhaté csavarzat iranyban beallithaté

Szerkezeti forma  90°-os konyok

Széllités terjedelme  Csonk hollandi anyaval és vagagydrivel

Anyag Acél
Feliiletvédelem Galvanikusan bevonatolt
Megjegyzés

A szerelésre, beépitésre, nyomasterhelésre és a megengedett izemi hdmérsékleteketre vonatkozé utasitasokat a cs6csavarzatok miszaki
informacioinal talalja meg.

Cikk

Megnevezés Kivitel Uzemi nyomas bar @ d2

(mm)

EWOM 04 LL LL PN 100 4 M8x1 M8x1 71 21 11,3 198 12 12 10 6,1x1,6
EWOM 04 LL 10 LL PN 100 4 M10x1 M8x1 71 21 11,3 198 11 14 10 8,0x15
EWOM 06 LL LL PN 100 6 M10x1 M10x1 7.1 22 9,8 19,8 14 14 12 80x15
EWOMO06 LL 12-1.5 LL PN 100 6 M12x15 M10x1 9,6 25 128 232 14 17 12 93x24
EWOM NW 04 HL L PN 250 6 M10x1 M12x15 8,0 27 12,0 22,0 12 14 14 80x15
EWOM NW 06 HL L PN 250 8 M12x15 M14x15 120 29 14,0 270 12 17 17 93x24
EWOM NW 08 HL L PN 250 10 M14x15 M16x15 120 30 150 28,0 14 19 19 11,3x24
EWOM NW 10 HL L PN 250 12 M16x15 M18x15 12,0 32 17,0 29,0 17 22 22 133x24
EWOM NW 13 HL L PN 250 15 M18x15 M22x15 120 37 21,0 36,0 19 24 271 153x24
EWOM NW 16 HL L PN 160 18 M22x15 M26x15 140 40 235 370 24 27 32 193x24
EWOM NW 20 HL L PN 160 22 M26x15 M30x2 16,0 44 275 430 27 32 36 233x24
EWOMNW 20 HL27 L PN 160 22 M27 x 2 M30x2 14,0 44 280 350 30 32 36 236x29
EWOM NW 25 HL L PN 100 28 M33x2 M 36 x 2 18,0 47 306 420 36 41 41 295x3,0
EWOM NW 32 HL L PN 100 35 M42x2 M45x 2 20,0 56 345 500 41 50 50 38,0x3,0
EWOM NW 40 HL L PN 100 42 M48 x 2 M52 x2 22,0 62 390 56,0 50 55 60 44,5x3,0
EWOM NW 03 HS S PN 630 6 M12x15 M14x15 120 31 16,0 26,0 12 17 17 93x24
EWOM NW 04 HS S PN 630 8 M14x15 M16x15 12,0 32 170 27,0 14 19 19 11,3x24
EWOM NW 06 HS S PN 630 10 M16x15 M18x15 120 34 17,5 290 17 2 22 133x24
EWOM NW 08 HS S PN 630 12 M18x15 M20x15 12,0 38 21,5 320 19 24 24 153x24
EWOM NW 10 HS S PN 630 14 M20x15 M22x15 14,0 40 220 340 19 21 271 173x24
EWOM NW 13 HS S PN 400 16 M22x15 M24x15 140 43 245 370 24 27 30 193x24
EWOM NW 16 HS S PN 400 20 M27 x 2 M30x2 16,0 47 26,5 390 27 32 36 235x3,0
EWOM NW 20 HS S PN 400 25 M33x2 M 36 x 2 18,0 54 300 450 36 41 46 29,5x3,0
EWOM NW 25 HS S PN 250 30 M42x 2 M42x 2 20,0 62 355 50,0 41 50 50 38,0x3,0
EWOM NW 32 HS S PN 250 38 M48 x 2 M52 x 2 220 72 41,0 56,0 50 55 60 44,5x3,0

Kivitel: LL = igen kénnyG L =konnyl S =nehéz — PN = névleges nyomas PB = max. izemi nyomas — @ d2 = cs6 kiilsé atmérdje

Termékvaltozatok

XEWOM  Becsavarhaté csavarzat, 90°-os kdnydk, Csonk (hollandi anya és vagogyiri nélkil)

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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