XDWR

Elforgathaté csavarzat, fojtasmentes, W90°

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Csatlakozas 1

Hengeres BSP kilsé menet

1 tomitési forma Peremes tomitégyrl i § Ta] ]
Csatlakozas 2 metrikus hengeres kilsé menet —‘ i ol
2 tdmitési forma  24°-0s belsd kup = Ni [ L1 8
Szerkezeti méd Fojtasmentes lengbcsavarzat ' —'! :
Szerkezeti forma  90°-os konyok A [ 51
Szabvany DIN 2353 —T

ISO 8434-1 -G
Szillitas terjedelme  Csonk (hollandi anya és vagogydr nélkl) el _

Anyag

Acél

Feliiletvédelem

Galvanikusan bevonatolt

Megjegyzés

A szerelésre, beépitésre, nyomasterhelésre és a megengedett izemi hdmérsékleteketre vonatkozé utasitasokat a cs6csavarzatok miszaki
informacioinal talalja meg.

Cikk

Megnevezés

Kivitel Uzeminyomasbar @d2 G

XDWR NW 04 HL L PN 160 6 G 1/8"-28 14 8 24 12 12,5 19 19 6 6
XDWR NW 06 HL L PN 160 8 G 1/4"-19 18 12 30 16 14,5 21 22 8 8
XDWR NW 08 HL L PN 100 10 G 1/4"-19 18 12 30 16 15,5 22 22 8 8
XDWRNW10HL1/4 L PN 100 12 G 1/4"-19 18 12 37 18 15,5 22 22 8 8
XDWR NW 10 HL L PN 100 12 G 3/8"-19 22 12 37 18 18,0 25 27 10 10
XDWR NW 13 HL L PN 100 15 G1/2"-14 26 14 42 21 22,0 29 32 12 12
XDWR NW 16 HL L PN 100 18 G1/2"-14 26 14 46 23 21,5 29 36 12 12
XDWR NW 20 HL L PN 100 22 G 3/4" -14 32 16 58 28 28,5 36 46 17 17
XDWR NW 25 HL L PN 100 28 G1"-11 39 18 64 32 31,5 39 50 2 22
XDWR NW 32 HL L PN 63 35 G1.1/4"-11 49 20 76 37 35,5 46 60 21 27
XDWR NW 40 HL L PN 63 42 G1.1/2"-11 55 22 85 42 40,0 51 70 32 32
XDWR NW 03 HS S PN 160 6 G 1/4"-19 18 12 30 16 16,5 23 22 8 8
XDWR NW 04 HS S PN 160 8 G 1/4"-19 18 12 30 16 16,5 23 22 8 8
XDWR NW 06 HS S PN 100 10 G 3/8"-19 22 12 37 18 18,5 26 27 10 10
XDWR NW 08 HS S PN 100 12 G 3/8"-19 22 12 37 18 18,5 26 27 10 10
XDWR NW 10 HS S PN 100 14 G 1/2"-14 26 14 42 21 23,0 31 32 12 12
XDWR NW 13 HS S PN 100 16 G 1/2"-14 26 14 46 23 22,5 31 36 12 12
XDWR NW 16 HS S PN 100 20 G 3/4" -14 32 16 58 28 27,5 38 46 17 17
XDWR NW 20 HS S PN 100 25 G1"-11 39 18 64 32 31,0 43 50 22 22
XDWR NW 25 HS S PN 63 30 G1.1/4"-11 49 20 76 37 36,5 50 60 21 27
XDWR NW 32 HS S PN 63 38 G1.1/2"-11 55 22 85 42 41,0 57 70 32 32
Kivitel: LL = igen konnyl L =koénnyl S =nehéz — PN = névleges nyomas PB = max. iizemi nyomas — @ d2 = csé kiilsé atmérdje

Termékvaltozatok

XDWR VA  Elforgathaté csavarzat, fojtdsmentes, W90°, Csonk (hollandi anya és vagogyr( nélkdil)

DWR Elforgathaté csavarzat, fojtdsmentes, W90°, Csonk hollandi anyaval és vagogydrivel

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.

19.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



