XSDOR VA
Elforgathaté csavarzat, fojtdsmentes, W90° HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok - e
Csatlakozas 1 Hengeres BSP kiilsé menet 51, Ll
1t6mitési forma  E idom bgw [ )00
Csatlakozas 2 metrikus hengeres kilsé menet . | o
2 témitési forma  24°-os bels6 kup = ' i E
Szerkezeti méd Fojtasmentes lengécsavarzat L] ﬂ-, S : ‘__'
Szerkezeti forma  90°-os kénydk A oR
Szabvany DIN 2353 ! o

ISO 8434-1 LI
Sziéllitas terjedelme  Csonk (hollandi anya és vagogydr nélkl) - D
Anyag Nemesacél
Megjegyzés

A szerelésre, beépitésre, nyomasterhelésre és a megengedett lizemi hémérsékleteketre vonatkozé utasitasokat a csécsavarzatok miiszaki
informacidinal talalja meg.

Rendelési Gtmutaté
NBR témitések
FPM (Viton) kérésre

Cikk

Megnevezés Kivitel Uzemi nyomas

bar

XSDOR 04 LL VA LL PN 100 4 G1/8"-28 145 8,0 235 105 140 180 17 17 7,65x1,78
XSDOR 06 LL VA LL PN 100 6 G1/8"-28 145 8,0 235 105 135 190 17 17 7,65x1,78
XSDOR 08 LL VA LL PN 100 8 G1/8"-28 145 8,0 235 105 135 190 17 17  7,65x1,78
XSDOR NW 04 HL VA L PN 315 6 G1/8"-28 145 8,0 235 105 12,0 190 17 17 7,65x1,78
XSDOR NW 06 HL VA L PN 315 8 G1/4"-19 190 130 290 140 145 2156 22 19  11,10x1,78
XSDOR NW 08 HL VA L PN 315 10 G1/4"-19 190 1256 290 14,0 155 225 22 19  11,10x1,78
XSDORNW 10 HL1/4VA L PN 315 12 G1/4"-19 190 120 340 165 180 250 27 19  11,10x1,78
XSDOR NW 10 HL VA L PN 315 12 G38"-19 225 120 350 165 180 250 27 24 14,00x1,78
XSDOR NW 13 HL VA L PN 315 15 G1/2"-14 270 120 460 215 215 285 32 21 18,77x1,78
XSDOR NW 16 HL VA L PN 315 18 G1/2"-14 270 140 460 215 21,0 285 32 27 18,77x1,78
XSDOR NW 20 HL VA L PN 160 22 G34"-14 325 16,0 520 240 275 350 M 36 23,81x2,62
XSDOR NW 25 HL VA L PN 160 28 G1"-11 40,0 180 640 30,5 320 395 50 46 29,82 x 2,62
XSDOR NW 32 HL VA L PN 160 35 G1.1/4"-11 50,0 200 750 355 360 465 60 50 37,77x2,62
XSDOR NW 40 HL VA L PN 160 42 G1.1/2"-11 555 220 740 405 405 515 70 60 41,28x3,53
XSDORNWO3HSVA S PN 400 6 G1/4"-19 190 130 290 140 165 235 22 19 11,10x1,78
XSDORNWO04 HSVA S PN 400 8 G14"-19 190 130 290 14,0 165 235 22 19  11,10x1,78
XSDORNWO6HSVA S PN 400 10 G38"-19 225 120 355 165 185 26,0 27 24 14,00x1,78
XSDORNWO8HSVA S PN 400 12 G38"-19 225 120 350 165 185 26,0 27 24 14,00x1,78
XSDORNW10HSVA S PN 400 14 G1/2"-14 270 120 460 215 225 305 30 27 18,77x1,78
XSDORNW13HSVA S PN 315 16 G1/2"-14 270 140 460 215 220 305 30 27 18,77x1,78
XSDORNW 16 HSVA S PN 315 20 G3/4"-14 325 160 520 240 265 370 41 36 23,81x2,62
XSDORNW20HSVA S PN 250 25 G1"-11 40,0 190 630 305 315 435 50 46 29,82 x 2,62
XSDORNW25HSVA S PN 160 30 G1.1/4"-11 500 200 750 355 370 505 60 50 37,77 x2,62
XSDORNW32HSVA S PN 160 38 G1.1/2"-11 555 220 740 405 415 575 70 60 41,28x3,53

PN = névleges nyomas PB = max. (izemi nyomas — Kivitel: LL = igen kénny(i L =konny(i S =nehéz — @ = cs6 kiilsé atmérd

Termékvaltozatok
XSDOR Elforgathat6 csavarzat, fojtdsmentes, W90°, Acél
SDOR VA Elforgathatd csavarzat, fojtasmentes, W90°, Nemesacél

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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