NI AG
Hatdanyag tmid HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazas H(tékozeg- és kendanyagvezetékek forgacsold T Eﬁ;m
fémmegmunkalashoz. L . )
Kivitel Szerkezeti acél spiral PVC-bels6 tomlbvel

es. becsavarozhaté csap
as. Acél kimeneti fuvoka
Horganyzott felllet

Tulajdonsagok  Teljesen tomitett
kézzel majdnem minden helyzetben hajlithatd
tartos
ellenall asvanyolajaknak és zsiroknak, @
lizemanyagoknak stb.

Rendelési Gtmutaté

Mas méretek kiilon rendelésre

Cikk
Megnevezés G1 ID S1 Névleges hossz (+/-5 mm)
(mm) (mm)

NIAG 1/8-200 R 1/8" 8,0 15,0 200
NIAG 1/8-250 R 1/8" 8,0 15,0 250
NIAG 1/8-320 R 1/8" 8,0 15,0 320
NIAG 1/8-400 R 1/8" 8,0 15,0 400
NIAG 1/8-500 R 1/8" 8,0 15,0 500
NIAG 1/8-630 R 1/8" 8,0 15,0 630
NIAG 1/8-800 R 1/8" 8,0 15,0 800
NIAG 1/4-200 R 1/4" 10,0 19,0 200
NIAG 1/4-250 R 1/4" 10,0 19,0 250
NIAG 1/4-320 R 1/4" 10,0 19,0 320
NIAG 1/4-400 R 1/4" 10,0 19,0 400
NIAG 1/4-500 R 1/4" 10,0 19,0 500
NIAG 1/4-630 R 1/4" 10,0 19,0 630
NIAG 1/4-800 R 1/4" 10,0 19,0 800
NIAG 3/8-250 R 3/8" 10,0 24,0 250
NIAG 3/8-300 R 3/8" 10,0 24,0 300
NIAG 3/8-320 R 3/8" 10,0 24,0 320
NIAG 3/8-400 R 3/8" 10,0 24,0 400
NIAG 3/8-500 R 3/8" 10,0 24,0 500
NIAG 3/8-630 R 3/8" 10,0 24,0 630
NIAG 3/8-800 R 3/8" 10,0 24,0 800
NIAG 1/2-250 R1/2" 12,0 27,0 250
NIAG 1/2-320 R 1/2" 12,0 27,0 320
NIAG 1/2-400 R 1/2" 12,0 27,0 400
NIAG 1/2-500 R 1/2" 12,0 27,0 500
NIAG 1/2-630 R 1/2" 12,0 27,0 630
NIAG 1/2-800 R 1/2" 12,0 27,0 800

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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