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Tulajdonságok
Alkalmazás Hűtőközeg- és kenőanyagvezetékek forgácsoló

fémmegmunkáláshoz.
Kivitel Szerkezeti acél spirál PVC-belső tömlővel

es. becsavarozható csap
as. Acél kimeneti fúvóka
Horganyzott felület

Tulajdonságok Teljesen tömített
kézzel majdnem minden helyzetben hajlítható
tartós
ellenáll ásványolajaknak és zsíroknak,
üzemanyagoknak stb.

Rendelési útmutató
Más méretek külön rendelésre

Cikk
Megnevezés G1 ID S1 Névleges hossz (+/-5 mm) 
 (mm) (mm)
NIAG 1/8-200
NIAG 1/8-250
NIAG 1/8-320
NIAG 1/8-400
NIAG 1/8-500
NIAG 1/8-630
NIAG 1/8-800
NIAG 1/4-200
NIAG 1/4-250
NIAG 1/4-320
NIAG 1/4-400
NIAG 1/4-500
NIAG 1/4-630
NIAG 1/4-800
NIAG 3/8-250
NIAG 3/8-300
NIAG 3/8-320
NIAG 3/8-400
NIAG 3/8-500
NIAG 3/8-630
NIAG 3/8-800
NIAG 1/2-250
NIAG 1/2-320
NIAG 1/2-400
NIAG 1/2-500
NIAG 1/2-630
NIAG 1/2-800
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