TFW
PTFE-GMIS HANSAVFLEX

Tulajdonsagok >

RN ‘

Alkalmazas Medium pressure applications with hydraulic fluids /\\\///\\\///\\\///\\\/// ) (=

and aggressive media = /\\\//\\\//\\\//\\/ i IR
Alkalmazasi terilet  Foként vegyiparba és élelmiszeriparba R
Kivitel spirél alakban tekercselt

tobbrétegli gt

fehér PTFE-bordas csé

Uvegszalas csuszasgatlo betéttel
Tulajdonsagok Az livegszalas betét miatt kivaléan alkalmas

razkddas és gyakori mozgas esetén
tomléanyag PTFE (politetrafluor-etilén)
Kdrbeszbvés 1 kérbeszdvés 1.4301 / 1.4306

Hoémérséklet min.  -50 °C

Homérséklet max. 205 °C

Homérséklet a tomlére vonatkozik

Megjegyzés

A megadott nyomasértékek csak a tdmlékre vonatkoznak.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting<br>
170 °C felett vegye figyelembe a nyomascsokkentd tényezét.<br>
(Max. Gzemi nyomas = lizemi nyomas x tényezd).<br>
Hémérséklet: 170 °C / 180 °C / 205 °C<br>

Tényez6: 0,85 /0,75 /0,50

Rendelési atmutaté
Mas kivitelek kilon kérésre

Cikk
Megnevezeés Bels6 @ min. Bels6é @ max. Kilsé @ min. Kiilsé @ max. min. gérbuleti sugar  lGzemi nyomas 20°C (stat.) Tomeg/méter
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)
TFW 010 9,7 10,3 15,2 15,8 50 125,0 0,250
TFW 013 12,9 13,5 18,4 19,0 65 105,0 0,315
TFW 016 15,7 16,3 21,7 22,3 80 100,0 0,410
TFW 020 19,2 19,8 26,6 27,2 100 90,0 0,540
TFW 025 25,0 26,0 32,4 33,4 125 80,0 0,720
TFW 032 31,5 32,5 38,9 39,9 150 64,0 0,820
TFW 040 38,0 39,0 45,4 46,4 200 53,0 1,050
TFW 050 50,4 51,6 57,8 59,0 250 35,0 1,270
TFW 065 63,5 65,5 74,0 76,0 320 25,0 1,960
TFW 080 75,5 77,5 87,0 89,0 380 20,0 2,400
Termékvaltozatok
TFS

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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