DAMPF B
Goztomls HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Forrd vizes- vagy telitett g6zos alkalmazasok

Specidlis jellemzdk  villamos aramot vezet6

Szabvany ISO 6134 TYPE2, CLASS:A
Belesd réteg EPDM
Betét két szévetbetét acélhuzalbol

Kiilsd bevonat, réteg EPDM (mintas anyag)

Szin fekete

Homérséklet min. -40 °C

Hémérséklet max. 210 °C

Kézegek Géz
forré viz

Megjegyzés

Vegye figyelembe a BG CHEMIE T002; Tomlévezetékek biztonsagos hasznalata/ 6.3.3 G6z- és forro viz témlévezetékek tovabbi hasznalati
tudnivaloi iranyelvet.

A hasznalat utan a vizet és a gozt le kell engedni.

llleszkedd tdmlészerelvények kiilon rendelésre.

Cikk

Megnevezés Bels6 @ Kilsé @ Falvastagsag Uzemi nyomas Repesztényomas min. gorblleti sugar Tekercshossz
(mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (W)

DAMPF 13-6 B 12,7 25 6,0 18,0 180 130 40

DAMPF 16-6 B 16,0 29 6,5 18,0 180 160 40

DAMPF 19-6 B 19,0 33 7,0 18,0 180 190 40

DAMPF 25-6.5B 254 40 7,5 18,0 180 250 40

DAMPF 32-7 B 32,0 48 8,0 18,0 180 320 40

DAMPF 38-8 B 38,0 54 8,0 18,0 180 380 40

DAMPF 50-9 B 50,8 69 9,0 18,0 180 500 40

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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