HD 200 RM (2SN)
Erés igénybevételnek kitett toml6, nehéz tzemi kdrilmények HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok
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Alkalmazasi teriilet  kdzepesen nagynyomasu terlilet a legnehezebb WM/ EN 853125 3%

<3

alkalmazasi feltételeknél

Magas kopasu installaciok

Hajoépités

Banyaszat és kiilszini mivelés
Specialis jellemzdk  Magas 6zon- és kopasallosag

id6jarasnak ellenallo

Szabvany EN 853 2 SN

Belesé réteg olajallo, szintetikus gumi

Betét két szovetbetét magas huzoszilardsagu
acélhuzalbol

Kiils6 bevonat, réteg MSHA szerint 6nolté
Magas kopas-, 6zon- és id6jarasallésagu
szintetikus gumi

Szin fekete

Homérséklet min. -40 °C

Homérséklet max. 100 °C

Koézegek Asvanyolaj
Glikol
Poliglikol bazisu olaj
Viz (0 °C-tél + 70 °C-ig)
Viz-olaj-emulzi6 (+ 100 °C-ig)

Megjegyzés
A témld hosszvaltozas meghatarozasa EN ISO 1402 szerinti vizsgalattal max. Gzemi nyomason torténik.
Cikk
Megnevezés DN* Meéret coll Bels6 @ Bels6d D Betét O Betét Kilséd Ellenérzé Repesztény- min. gérbuleti
min. max. min. max. max. nyomas omas sugar
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (mm)
HD 206 RM 6 4 1/4" 6,2 7,0 12,1 13,3 15,7 400,0 800 1600 100
HD 208 RM 8 5 516" 7,7 8,5 13,7 14,9 17,3 350,0 700 1400 115
HD210RM 10 6 3/8" 9,3 10,1 16,1 17,3 19,7 330,0 660 1320 125
HD213RM 12 8 1/2" 12,3 13,5 19,0 20,6 23,0 275,0 550 1100 180
HD216 RM 16 10 5/8" 15,5 16,7 22,2 23,8 26,2 250,0 500 1000 200
HD220RM 19 12  3/4" 18,6 19,8 26,2 27,8 30,1 215,0 430 850 240
HD225RM 25 16 1" 25,0 26,4 34,1 35,7 38,9 165,0 325 650 300
HD232RM 31 20 1.1/4" 314 33,0 43,3 45,7 49,5 125,0 250 500 420
HD240RM 38 24 1.1/2" 37,7 39,3 49,6 52,0 55,9 90,0 180 360 500
HD250RM 51 32 2" 50,4 52,0 62,3 64,7 68,6 80,0 160 320 630

DN = névleges atmérd, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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