HD 200 S (2SN)
Erés igénybevételnek kitett toml6, nehéz tzemi kdrilmények HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

”ANSHAFLEX HD 200 - o =

Alkalmazasi teriilet  Nagynyomasu teriilet a legnehezebb alkalmazasi b3
kéralményeknél s

Szabvany tdlmutat az EN 853 2SN szabvanyon

Belesé réteg olajallo, szintetikus gumi

Betét két szovetbetét magas huzoszilardsagu
acélhuzalbol

Kiilsé bevonat, réteg  Olaj- és idGjarasalld, szintetikus gumi

Szin fekete

Hémérséklet min.  -40 °C

H6émérséklet max. 100 °C

Kdzegek Glikol
Viz-olaj-emulzi6 (+ 100 °C-ig)
Viz (0 °C-tél + 70 °C-ig)
Asvanyolaj

Megjegyzés

A tdmlé hosszvaltozas meghatarozasa EN ISO 1402 szerinti vizsgalattal max. Gizemi nyomason torténik.

Cikk

Megnevezés coll Bels6 @ Kiils6 @ Uzeminyomas Ellenérzé6 nyomas Repesztényomas  min. gorbileti sugar
(mm) (mm) (bar) (bar) [(ED) (mm)

HD 213 S 12 8 1/2" 12,7 22,0 380,0 760 1520 130

HD 216 S 16 10 5/8" 15,9 24,7 350,0 700 1400 180

HD 220 S 19 12 3/4" 19,0 29,3 310,0 620 1240 240

HD 225 S 25 16 1" 25,4 35,6 230,0 460 920 240

HD 232 S 31 20 1.1/4" 31,8 47,6 175,0 350 700 419

DN = névleges atmérd, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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