HD 700 (R15)
Erés igénybevételnek kitett tomlé HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Magas terhelés(i nagynyomasu korfolyamatok
hidrosztatikus hajtomuvek

S Figy 0709/

SAE 10015

Hajéépités
Banyaszat és kilszini mivelés
Szabvany SAE 100 R 15
Beleso réteg olajallo, szintetikus gumi
Betét négy (NW 25-ig) vagy hat (NW 32-t4l) spiral a

legnagyobb huzészilardsagu acélhuzalbdl

Kiilsd bevonat, réteg  Magas hémérséklet-, 6zon- és kopasallésagu
szintetikus gumi

Szin fekete

Homérséklet min.  -40 °C

H6émérséklet max. 121 °C

Hosszvaltozas + 2 %-tol - 2 %-ig
Kozegek Asvanyolaj
Glikol

Viz (0 °C-tél + 70 °C-ig)
Viz-olaj emulzidk

Megjegyzés

A tdml6 hosszvaltozas meghatarozasa EN ISO 1402 szerinti vizsgalattal max. Gizemi nyomason torténik.

Cikk

Megnevezés coll Bels6 @ Kiils6 @ Uzeminyomas Ellenérzé nyomas Repesztényomas  min. gérbiileti sugar
(mm) (mm) (bar) (bar) (bar) (mm)

HD 720 19 12 3/4" 19,0 32,0 420,0 840 1680 265

HD 725 25 16 1" 25,4 38,2 420,0 840 1680 330

HD 732 S 31 20 1.1/4" 31,8 50,4 420,0 840 1680 445

HD 740 38 24 1.1/2" 38,1 57,3 420,0 840 1680 530

HD 750 51 32 2" 50,8 71,5 420,0 840 1680 700

DN = névleges atmérd, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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