HW 200 (2SN)

Forroviz tomid HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet  Magasnyomasu tisztitogépek e maensss sy 3
Szabvany EN 853 2 SN $ .
Beleso réteg viz-, olaj- és héasallo szintetikus gumi
Betét két szovetbetét magas huzoszilardsagu
acélhuzalbol
Kiils6 bevonat, réteg  Kornyezetbarat szintetikus gumi
Szin fekete
Homérséklet min. -10 °C

Homérséklet max. 150 °C

Hosszvaltozas + 2 %-t8l - 4 %-ig

Kbézegek Viz
Asvanyolaj (+ 100 °C-ig)
Viz-olaj emulzidk

Megjegyzés

A tdmlé hosszvaltozas meghatarozasa EN ISO 1402 szerinti vizsgalattal max. Gizemi nyomason torténik.

Cikk

Megnevezés Méret Belsé @ Kulsé @ Uzemi nyomas Repesztényomas min. gorbuleti sugar
(mm) (mm) (CED) (CED) (mm)

HW 206 6 1/4" 4 6,4 15,0 400,0 1840 100

HW 208 8 5/16" 5 7.9 16,6 400,0 1470 115

HW 210 10 3/8" 6 9,5 19,0 400,0 1320 130

HW 213 12 1/2" 8 12,7 22,2 400,0 1200 180

DN = névleges atmérd, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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