KP 100 (1SC)

Nagy igénybevételnek kitett tdmld, kompakt kivitelben

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet

K&zépnyomasu korfolyamatok sziik beépitési
viszonyokkal

Elévezérld tomlék

Visszatérdagi tomlék

Specialis jellemzdk

szoros hajlitasi sugar

Szabvany

EN 857 1 SC

Belesd réteg

olajallo, szintetikus gumi

Betét

egy magas huzészilardsagu acélhuzalbdl készllt
szovetbetét szovetbetét

Kiilsd bevonat, réteg

Olaj- és iddjarasalld, szintetikus gumi

Szin fekete
Hémérséklet min. -40 °C
Homérséklet max. 100 °C
Hosszvaltozas + 2 %-tol - 4 %-ig
Kézegek Asvanyolaj

Poliglikol bazisu olaj

Viz (0 °C-tol + 70 °C-ig)

Viz-olaj emulzidk
Megjegyzés
A tdmlé hosszvaltozas meghatarozasa EN ISO 1402 szerinti vizsgalattal max. Gizemi nyomason torténik.
Cikk
Megnevezés DN* Meéret coll Bels6 @ Bels6d O Betét O Betét Kilsé d Ellenérzé Repesztényo- min. gorbileti

min. max. min. max. max. nyomas ES sugar
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (mm)

KP 106 6 4 1/4" 6,1 6,9 9,6 10,8 13,5 225,0 450 900 75
KP 108 8 5 516" 7,7 8,5 10,9 12,1 14,5 215,0 430 860 85
KP 110 10 6 3/8" 9,3 10,1 12,7 14,5 16,9 180,0 360 720 90
KP 113 12 8 1/2" 12,3 13,5 15,9 18,1 20,4 160,0 320 640 130
KP 116 16 10 5/8" 15,5 16,7 19,8 21,0 23,0 130,0 260 520 150
KP 120 19 12 3/4" 18,6 19,8 23,2 24,4 26,7 105,0 210 420 180
KP 125 25 16 1" 25,0 26,4 30,7 31,9 34,9 88,0 176 352 230

DN = névleges atméré, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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