KP 100 P

Nagy igénybevételnek kitett toml6, kompakt, Pilot HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazési teriilet  K6zépnyomasu korfolyamatok sziik beépitési
viszonyokkal
Elévezérld tomlék
Visszatérdagi tomlék
Specidlis jellemzdk  szoros hajlitasi sugar
torésnek ellenallo

Belesé réteg olajallo, szintetikus gumi

HANSA-FLEX  gp o0 p

Betét egy magas huzészilardsagu acélhuzalbol készilt
szovetbetét szévetbetét

Kiils6 bevonat, réteg  Kornyezetbarat szintetikus gumi
Szin fekete

Homérséklet min.  -40 °C

H6émérséklet max. 100 °C

Kézegek Asvanyolaj
Poliglikol bazisu olaj
Viz (0 °C-tél + 70 °C-ig)
Viz-olaj emulzidk

Cikk

Megnevezés coll Bels6 @ Kils6 @ Uzemi nyomas Repesztényomas min. gorbuleti sugar
(mm) (mm) (bar) (CED) (mm)

KP 106 P 6 4 1/4" 6,4 11,5 120,0 480 25

KP 108 P 8 5 516" 7,9 13,1 120,0 480 30

KP 110 P 10 6 3/8" 9,5 14,8 100,0 400 40

KP 113 P 12 8 1/2" 12,7 18,0 100,0 400 50

DN = névleges atmérd, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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