KP 200 (2SC)

Nagy igénybevételnek kitett tdmld, kompakt kivitelben

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet

K&zépnyomasu korfolyamatok sziik beépitési
viszonyokkal

Specidlis jellemzdk

szoros hajlitasi sugar

Szabvany

EN 8572 SC

Beleso réteg

olajallo, szintetikus gumi

Betét

két szbvetbetét magas huzoszilardsagu
acélhuzalbdl

Kiilsé bevonat, réteg

Olaj- és id6jarasalld, szintetikus gumi

Szin fekete
HOmérséklet min.  -40 °C
Hémérséklet max. 100 °C
Hosszvaltozas + 2 %-t8l - 4 %-ig
Kézegek Asvanyolaj

Poliglikol bazisu olaj

Viz (0 °C-tél + 70 °C-ig)

Viz-olaj emulzidk
Megjegyzés
A tdmlé hosszvaltozas meghatarozasa EN ISO 1402 szerinti vizsgalattal max. Gizemi nyomason torténik.
Cikk
Megnevezés DN* Meéret coll Bels6 @ Bels6 @ JBetét O Betét Ellenérzé Repesztényo- min. gérbileti

min. max. min. max. nyomas mas sugar
(mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (mm)

KP 206 6 4 1/4" 6,1 6,9 10,6 11,7 14,2 400,0 800 1600 75
KP 208 8 5 5/16" 7,7 8,5 12,1 13,3 16,0 350,0 700 1400 85
KP 210 10 6 3/8" 9,3 10,1 14,4 15,6 18,3 330,0 660 1320 90
KP 213 12 8 1/2" 12,3 13,5 17,5 19,1 21,5 275,0 550 1100 130
KP 216 16 10 5/8" 15,5 16,7 20,5 22,3 24,7 250,0 500 1000 170
KP 220 19 12 3/4" 18,6 19,8 24,6 26,4 28,6 215,0 430 860 200
KP 225 25 16 1" 25,0 26,4 32,5 34,3 36,6 165,0 330 660 250

DN = névleges atmérd, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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